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STROMVERSORGUNGSSYSTEME

ENERGIETECHNIK

STROMSCHIENENSYSTEME UND ISOLATOREN

STROMVERTEILUNGSKOMPONENTEN

SCHALTSCHRANKZUBEHÖR
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STROMVERSORGUNGSSYSTEME
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EINPHASEN- UND ZWEIPHASEN- 

TRANSFORMATOREN IN STANDARD- UND 

SONDERAUSFÜHRUNG

Von 10 VA bis 5000 VA als Steuer-, Trenn, Spar- und 

Sicherheitstransformator komplett mit Fußwinkel 

und Klemmen lieferbar.

	• Primär- und Sekundärspannungen von 

10V bis 980V

	• Standardausführung: 

Schutzart IP00, Schutzklasse 1, 

Frequenz 50/60 Hz, Isolierstoffklasse B

	• Temperaturbereich -10°C bis +40°C

EINPHASENTRANSFORMATOREN ZUR STROMVER-

SORGUNG IN MEDIZINISCH GENUTZTEN RÄUMEN 

lt. ÖVE E 8101 (E8007).

Ausführungsform: Standard offen, stehende Ausfüh-

rung mit statischer Abschirmung zwischen Primär- 

und Sekundärwicklung. Die Abschirmung wird an 

eine isolierte Klemme geführt. Die Sekundärwicklung 

besitzt eine herausgeführte Mittelanzapfung zum An-

schluss einer Isolationsüberwachungseinrichtung.

Die Befestigungswinkel und die Schiene für die 

Anschlussklemmen sind vom Trafokern isoliert.

Auf Klemmen ausgeführt wird ein Kaltleiter je 

Schenkel.

	• Primär- und Sekundärspannung 230V

	• Bemessungsfrequenz: 50/80 Hz

	• Schutzart: IP00

	• Leistung: 3,15 – 10 KVA

EINPHASEN- UND
ZWEIPHASENTRANSFORMATOREN
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Gravity Line gemäß ECO Stufe 1
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TECHNISCHE DATEN DER 

GIESSHARZTRANSFORMATOREN VON NEWTON

	• Normen: IEC 60076, EN 60076 – EU 548/2014

	• Isolierstoffklasse OS/US: F / F (100/100K)

	• Isolationspegel OS: 

Um 12 kV; AC 28 KV; LI 75kV oder 

Um 24 kV; AC 50 KV; LI 125kV

	• Isolationspegel US: Um 1,1 kV; AC 3 kV

	• Nennfrequenz: 50 Hz

	• Anzapfungen der Oberspannung: ± 2 x 2,5 %(im 

spannungslosen Zustand umstellbar), Kühlart: AN

Standardausstattung

	• 1 Satz Fahrrollen, umstellbar für Quer- und 

Längsfahrt

	• 2x Zug- und Hebeösen

	• 2x Erdungsschrauben (M12) am unteren Presseisen

	• OS/US-Anschlüsse gemäß EN

	• OS/US-Ausleitungen oben, standardmäßig

	• Temperaturfühler (PTC/6 - 2 Kaltleiterfühler pro 

Phase in Unterspannungswicklung) auf Klemm-

leiste, inkl.

	• Auslösegerät Ziehl MSF 220K für Warnung und 

Auslösung

DREHSTROM- 
GIESSHARZTRANSFORMATOREN
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Öltransformatoren gemäß ECO Stufe 1
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DREHSTROM- 
GIESSHARZTRANSFORMATOREN

TECHNISCHE DATEN DER 

ÖLVERTEILTRANSFORMATOREN VON NEWTON

	• Normen: IEC 60076, EN 60076 – EU 548/2014

	• Nennfrequenz: 50 Hz

	• Anzapfungen der Oberspannung: 

± 2 x 2,5 % (im spannungslosen Zustand umstell-

bar), Kühlart: ONAN

Standardausstattung

	• 1 Satz Fahrrollen, umstellbar für Längs- und 

Querfahrt

	• Hebeösen

	• Erdungsschrauben

	• Thermometertasche

	• Ölablaßventil, Öleinfüllstutzen

	• Porzellandurchführungen auf OS/US-Seite von 630 

kVA Flachanschlüsse auf US-Seite

	• Leistungsschild

	• Maßbild, Leistungsschild, Schaltschild der OS-

Spulen, Klemmenbelegungsplan, Prüfbericht über 

Routineprüfungen gem. EN 60076-1, Konformitäts-

erklärung und Bedienungs- & Wartungsanleitung

Optionales Zubehör

	• Fahrrollen, umstellbar für Längs- und Querfahrt 

(auf Kundenwunsch anders als Standardgröße)

	• Schwingungsdämpfer (1 Satz = 4 St.)

	• Zeigerthermometer mit 2 elektrischen Kontakten

	• Trafoschutzblock

	• Druckentlastungsventil

	• OS-Steckdurchführung

DREHSTROM-
ÖLVERTEILTRANSFORMATOREN
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Modelle mit Nennausgang von bis zu 40 A erhältlich.
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S-LINE – EPNSW

	• Sehr schmale und kompakte Bauform

	• Sehr geringes Gewicht

	• Leistungsbereich von 1 bis 40 A / 24 bis 960 W

	• Ausgangsspannung 24 V

	• Robuste Bauform – geeignet für den Einsatz im 

industriellen Umfeld

	• Montagefreundliche DIN-Schienenbefestigung

	• Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94 %

	• Schutz gegenüber Kurzschluss, 

	• Überlast, Überspannung und Übertemperatur, 

Einschaltstrombegrenzung

	• Relaiskontakt (abhängig vom Netzgerät)

	• Power Boost (abhängig vom Netzgerät)

EINPHASIGE SCHALTNETZGERÄTE FÜR DEN 
SCHALTSCHRANKEINBAU / SCHMALE BAUFORM

S-LINE - EPNSW
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DPNW / DPNSW

	• Leistungsbereich von 10 bis 40 A / 

240 bis 960 W, Ausgangsspannung 24 V

	• DIN-Schienen Montage

	• Kompakte Größe und geringes Gewicht

	• Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94 %

	• Weitbereichseingang

	• Internationale Zulassungen

	• Schutz gegenüber Kurzschluss, Überlast, 

Überspannung und Übertemperatur

	• Einschaltstrombegrenzung

	• Burn-in Test mit 100 % Last

	• Hohe Rentabilität

	• Relaiskontakt (abhängig vom Netzgerät)

DREIPHASIGE SCHALTNETZGERÄTE 
FÜR DEN SCHALTSCHRANKEINBAU

DPNW / DPNSW
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Type		  2401 24025 2404 1202

Ausgang je nach Type:

Nennausgangsspannung
24 V 24 V

24V 12 V

Nennstrom 1,5A 2,5 A 4,2 A 2 A

Nennleistung 36 W 60 W 100,8 W 24 W
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EINPHASIGE SCHALTNETZGERÄTE FÜR DEN 
SCHALTSCHRANKEINBAU (SCHMALE BAUFORM)

S-LINE - EPNSV

S-LINE – EPNSV

	• Netzgerät für DIN-Schienenmontage 

	• Sehr schmal mit internationalem Weitbereichs-

eingang, für den Verteilereinbau / 45 mm - 

Schalttafelausschnitt 

	• Hohe Rentabilität 

	• Internationaler AC Eingangsbereich 

	• Kompakte Größe, geringes Gewicht 

	• Sehr schmale Bauform 

	• Hoher Wirkungsgrad 

	• Einschaltstrombegrenzung 

	• Kurzschlussfest, Überlastsicher und 

Überspannungsgeschützt

	• Eingangsspannungsbereich: 

85-264V AC, 120-370V DC

	• Frequenzbereich: 47-64Hz

	• Anschlussquerschnitt: 

Schraubklemmen maximal 2,5mm²

	• Wirkungsgrad: 88 – 90% je nach Type

	• Absicherung: Kurzschlussschutz ist integriert.

	• Überspannungsschutz: 

Ausgang 24V: 30-36V 

Ausgang 12V: 15-18V



STR
O

M
V

ER
SO

R
G

U
N

G
SSY

STEM
E

1

11

UNG 24014

Das Gerät UNG 24014 (Unterbrechungsfreies Netz-

gerät) ermöglicht, in Verbindung mit einem 24 V (2 x 

12 V) Akku, einfach eine unterbrechungsfreie 24 VDC 

(27,6 V) Versorgung aufzubauen.

Bedingt durch die Akkuladung muss die Spannung 

auf Werte entsprechend den Akkuanforderungen bei 

Bleiakkumulatoren 27,6 V bei 25 °C gestellt werden.

Alle wichtigen Funktionen – wie Tiefentladeschutz, 

Lademanagement Netzteil und Kurzschlussschutz – 

sind integriert.

UNTERBRECHUNGSFREIES NETZGERÄT 
UNG 24014

Zubehör

	• 2 St. Akku 1270

	• oder 2 St. Akku 1220

	• oder BE 2407

	• Weitere auf Anfrage
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UGVC 2440 — PUFFERMODUL 24 V / 40 A

UGVC 2440 puffert Lastströme bei typischen Netz-

spannungsfehlern und Schaltvorgängen / Spitzenbe-

lastungen. Solange die Stromversorgung DC-Span-

nung zur Verfügung stellt, speichert das Puffermodul 

Energie in integrierten Elektrolytkondensatoren. Im 

Fehlerfall der Netzspannung wird die Energie wieder 

geregelt abgegeben.

Überbrückt Netzspannungsfehler lückenlos. Statisti-

ken zeigen, dass 80 % der Netzausfälle kürzer als 0,2 s 

UNTERBRECHUNGSFREIES NETZGERÄT 
UGVC 2440

sind. Solche Netzausfälle werden vollständig über-

brückt und haben keinen Einfluss auf die DC-Span-

nung (ggfs. ist die Hochlaufzeit des verwendeten 

Netzteils zu beachten). Damit steigt die Zuverlässig-

keit des Gesamtsystems.
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CONVERT II  

DAS MULTIFUNKTIONALE USV-SYSTEM 

	• True-Online-Technik

	• Einphasige USV-Systeme mit 

1 bis 10 kVA Leistung lieferbar

	• Universell einsetzbar, als Standgerät 

oder eingebaut im 19“-Rack

EINPHASIGE USV-SYSTEME BIS 10 KVA
CONVERT II

UNTERBRECHUNGSFREIES NETZGERÄT 
UGVC 2440
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1 Höhere Toleranz unter bestimmten Bedingungen
BAT Auch mit internen Batterien erhältlich
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EIN- UND DREIPHASIGEUSV-SYSTEME BIS 20KVA
SENTRYUM

USV-SYSTEM SENTRYUM

	• Breites Modellangebot

	• Kompaktheit

	• Wirkungsgrad bis 96.6%

	• Höchste Verfügbarkeit

	• Smart Battery Management

	• Maximale Zuverlässigkeit

	• Hohe Flexibilität

	• Grafisches Touchscreen-Display

10 - 20 kVA / kW

10 - 40 kVA / kW

10 - 40 kVA / kW

3:3

3:11:1
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USV-SYSTEM NEXTENERGY

	• Wirkungsgrad bis zu 97% im 

Doppelwandler-Betrieb

	• kW = kVA (PF1) bis 40 °C

	• Transformatorlose USV

	• Voller Frontzugriff, Wandaufstellung möglich

	• Betrieb als aktiver Filter (ACTIVE ECO) 

	• Farbiger LCD-Touchscreen

	• Spitzenlastkappung

DREIPHASIGE USV-SYSTEME BIS 500KVA
NEXTENERGY

250 - 500 kVA / kW3:3



1

ST
R

O
M

V
ER

SO
R

G
U

N
G

SS
Y

ST
EM

E

1 Inklusive Redundanz      2 Höhere Toleranz unter bestimmten Bedingungen
3 PM = Power Module (MPX 15 PM, MPX 25 PM oder MPW 42 PM)      4 BU = Battery Unit
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USV-SYSTEM MULTIPOWER

	• Höchste Verfügbarkeit 

	• Herausragende Skalierbarkeit und Redundanz 

	• Unerreichte Leistungsdichte 

	• Wirkungsgrad > 96.5% 

	• Multiple Steuerung 

	• Größte Flexibilität 

	• Moderne Kommunikation

DREIPHASIGE MODULARE
USV-SYSTEME BIS 1008KW

MULTIPOWER

15 - 240 kW + Redundanz

25 - 400 kW + Redundanz

42 - 1008 kW + Redundanz

3:3
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DREIPHASIGE MODULARE
USV-SYSTEME BIS 1008KW

MULTIPOWER

ZSV-SYSTEM BSV MED

	• Nach ÖVE E 8101 (E 8007) sowie VDE 0100 Teil 

710 und DIN VDE 0558-50720 für medizinische 

Anwendungen

	• Höchste Zuverlässigkeit

	• Robuste Industrieausführung

	• LCD-Anzeige

ZSV-SYSTEME FÜR
KRANKENHÄUSER UND ARZTPRAXEN

BSV MED

3 - 60 kVA

20 - 150 kVA

3:1

3:3



18

STROMSCHIENENSYSTEME 
UND ISOLATOREN
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KUPFERSCHIENEN FLACH UND MASSIV

	• Standardlänge: 4000 mm 

(Toleranz: -0, +200mm)

	• Material: E-Cu F25 blank

	• E-Cu F20 und F30 auf Anfrage

	• Festigkeit: ca. 250 N/mm²

	• Elektrischer Leitwert: 57 S x m/mm²

	• Nach DIN EN 13601 (DIN 46433; DIN 40500)

KUPFERSCHIENEN
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1 andere Abmessungen auf Anfrage
2 Erwärmung der Stromschiene in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall

Schienenlänge 4m, Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2 Ultraflexx®, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Ultraflexx® in paralleler Anordnung
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VORTEILE VON STROMSCHIENEN AUS COPPAL

	• Bessere Wärmeabgabe über eine größere 

Oberfläche

	• 	Kontaktflächen des elektrischen Leiters sind 

aus Kupfer (geringer Kontaktwiderstand)

	• Thermische Kurzschlussfestigkeit ähnlich der von 

Kupfer, da bei transienten Vorgängen der Strom 

über die Außenhaut des Leiters fließt (Skin-Effekt)

	• Kostenersparnis durch geringere Materialkosten

	• Kleinere Preisschwankungen durch geringeren 

Kupferanteil

	• Gewichtsersparnis, leichteres Handling

	• Geringer Transportaufwand und -kosten

COPPAL VERBUNDSCHIENEN 
MIT ALUMINIUMKERN UND KUPFERMANTEL
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COPPAL VERBUNDSCHIENEN 
MIT ALUMINIUMKERN UND KUPFERMANTEL

LAMELLIERTE STROMSCHIENEN
ISOFLEXX®

ISOFLEXX®

Platzersparnis

ISOFLEXX® besitzt eine außergewöhnliche Flexibili-

tät. Bei gleicher Belastbarkeit ist der Leiterquerschnitt 

von ISOFLEXX® gegenüber Kabeln um bis zu 40% 

geringer und ermöglicht so kleinere Biegeradien.

Als Anwender sparen Sie Zeit und arbeiten effektiver.

Flexibilität

Durch die Flexibilität von ISOFLEXX® wird die Anzahl 

der Kontaktstellen gegenüber massiver Verschienung 

reduziert, des Weiteren erlaubt die Flexibilität den 

Ausgleich von Bautoleranzen während des Einbaus: 

Das Nachbiegen wie bei massiven Schienen entfällt 

somit.

Mit ISOFLEXX® wird die Montagezeit drastisch redu-

ziert.

Materialverbrauch

Der geringere Leiterquerschnitt bei ISOFLEXX® 

gegenüber Kabeln mit gleicher Strombelastbarkeit 

reduziert den Materialverbrauch.

Einfach und effektiv sparen Sie Zeit und senken Ihre 

Kosten.

Zuverlässigkeit

Durch Abisolieren der Enden bietet ISOFLEXX® mehr 

Sicherheit in Ihren Anlagen:

	• keine Kabelschuhe

	• verstärkte Kanten

	• extreme Hitzebeständigkeit

	• geprüfte Durchschlagsfestigkeit

	• gleichmäßige Isolation
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Standardlänge 2000 mm, auf Anfrage in Längen von 250 bis 3000 mm lieferbar / 1 andere Abmessungen auf Anfrage / 2 Erwärmung der Stromschiene 

in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall / 

Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung nach DIN 43671.
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LAMELLIERTE STROMSCHIENEN
ISOFLEXX® CLASSIC

ISOFLEXX® - CLASSIC
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Standardlänge 2000 mm, auf Anfrage in Längen von 250 bis 3000 mm lieferbar / 1 andere Abmessungen auf Anfrage / 2 Erwärmung der Stromschiene 

in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall / Multiplikationsfaktor 1,72 

bei Verwendung von 2 Schienen, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung nach DIN 43 671 / 

Erhältlich in Farbe Grau (Standard)
23

LAMELLIERTE STROMSCHIENEN
ISOFLEXX® CLASSIC

ISOFLEXX® - PREMIUM

ISOFLEXX® - SUPREME
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STROMBÄNDER
ULTRAFLEXX®

ULTRAFLEXX®

Technische Info

	• Strombereich bis zu 700 A

	• Hervorragender elektrischer Kontaktübergang

	• Bestes mechanisches Langzeitverhalten

Isolierung

	• Halogenfreie Isolierung

	• Wandstärke 0,8 ±0,3 mm 

(andere Wandstärken auf Anfrage)

	• Isolierung schwarz (andere Farben auf Anfrage)

	• Betriebstemperaturen -55° C bis +125° C

	• Schwer entflammbar gem. UL 224 – VW 1

	• Betriebsspannung max. 1000 VAC - 1500 VDC

	• Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm

Gewebeband

	• Hochwertiges Elektrolytkupfer mit bester 

Leitfähigkeit

	• Einzeldrahtdurchmesser 0,15 mm für maximale 

Flexibilität

	• Vibrationsfest durch pressverschweißte 

Anschlussenden

	• Geringste Übergangswiderstände durch pressver-

schweißte Anschlussenden

NOMENKLATUR ULTRAFLEXX®

ULX 240 - 700 - 10/12
Bohrung 2. Loch (12 mm)

Bohrung 1. Loch (10 mm)

Länge Lochmitte - Lochmitte (700 mm)

Querschnitt (240 mm2)
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SPS-MASSEBÄNDER - TYP MBS

Die SPS-Massebänder - Typ MBS - sind einzigartig 

auf dem Markt, da die Anschlüsse der Bänder in ei-

nem speziellen Verfahren pressverschweißt werden. 

Die Bänder sind  aus hochflexiblem Flachgewebe 

(E-Cu blank oder verzinnt) gefertigt.

	• Geringe Erwärmung im Kurzschlussfall: Durch die 

Verschweißung der Anschlüsse werden minimale 

Übergangswiderstände erreicht, Kontakthülsen mit 

erhöhten Widerständen entfallen.

	• Langzeitstabilität: Die Verschweißung garantiert 

gleichbleibende Widerstände, eine Alterung durch 

Korrosion wie bei der Verwendung von Kontakt-

hülsen findet nicht statt.

MASSEBÄNDER

	• Hohe Betriebssicherheit: Die verschweißten An-

schlüsse können außergewöhnlich hohe Kurz-

schlussströme mit hohen Grenztemperaturen er-

tragen. Im Gegensatz zu verlöteten Anschlüssen 

kann keine Erweichung der Anschlüsse erfolgen.

MBS Massebänder Kupfer blank und verzinnt

Nomenklatur ULTRAFLEXX®

MBS - 35 - 250 - 10
Bohrung (10 mm)

Länge Lochmitte - Lochmitte (250 mm)

Querschnitt (35 mm2)

1 Längen ab 100mm bis 500mm in 50mm Schritten - 
Andere Längen auf Anfrage, die Länge ist als Lochmitteabstand definiert.
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DEHNUNGS- UND GEWEBEBÄNDER

DEHNUNGS- UND GEWEBEBÄNDER

Diese Standarddehnungsbänder sind nach DIN 

43670 und DIN 43671 gefertigt und in Kupfer und Alu-

minium verfügbar. Kupferdehnungsbänder bestehen 

aus Kupferlamellen der Stärke 0,2 mm und sind an 

den Enden pressverschweißt. Aluminiumbänder sind 

aus Lamellen der Stärke 0,3 mm aufgebaut und wer-

den mit massiven Anschlüssen unter Schutzgas ver-

schweißt.

Form
Gesamtlänge
Anschlusslänge
Anschlussdicke
Anschlussbreite

Cu-Dehnungsbänder

Al-Dehnungsbänder

Cu-Gewebebänder

Form
Gesamtlänge
Anschlusslänge
Anschlussdicke
Anschlussbreite

Gesamtlänge
Anschlusslänge
Anschlussbreite
Querschnitt
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FLACHGEWEBE

FLACHGEWEBEBÄNDER

Für spezielle Anwendungen können auch Flachgewe-

bebänder in beliebiger Länge geliefert werden. Diese 

werden nach Kundenvorgaben abgelängt.

Zur Herstellung der Anschlüsse stehen verzinnte 

Kupferhülsen zur Verfügung. Diese werden auf das 

Gewebe aufgeschoben und verpresst.

Verzinntes und blankes Flachgewebe kann in ver-

schiedenen Querschnitten bis 95 mm² geliefert wer-

den.

FGKB = Kupfer blank      FGKV = Kupfer verzinnt

Maßgebend ist der Querschnitt, Breiten- und Dickenangaben können variieren

Hülsen für Flachgewebe
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ZWISCHENRAUM-ISOLATOREN
TYP DB/P

ISOLATOREN TYP DB

Aus Polyglas-Polyestermasse, mit Glasfaser ver-

stärkt, rot, selbstverlöschend. 

Die Isolatoren Typ DB, unzerbrechlich und mit sehr 

guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften, 

können selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen 

eingesetzt werden, wie z.B. bei hohen Raumtempe-

raturen, in Kontakt mit ätzenden Substanzen, bei Vi-

brationen, usw. 

Die als Sechskant ausgebildete Mittelschicht mit zwei 

gegenüberliegenden Seiten erleichtert das Haften 

und Einrasten des Isolators. 

Auf Wunsch können die Isolatoren auch in folgenden 

Ausführungen geliefert werden:

	• Mit einem nicht in der Massenproduktion üblichen 

Gewinde 

	• Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C 

	• Brandverhalten: UL94-V0

Isolatoren ohne
Gewindebolzen
(Best.-Nr. XXXXX;
z. B. 90015)

Isolatoren mit
Gewindebolzen
(Best.-Nr. XXXXX-1;
z. B. 90015-1)
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ZWISCHENRAUM-ISOLATOREN
TYP CO/P, TYP CS/P

CO/P

Aus Polyglas- 
Polyestermasse, mit 
Glasfaser verstärkt, rot, 
selbstverlöschend. 

Betriebstemperatur: 
-40 °C < T < +130 °C 

Brandverhalten: 
UL94-V0

CS/P

Aus Polyglas- 
Polyestermasse, mit 
Glasfaser verstärkt, rot, 
selbstverlöschend. 

Betriebstemperatur: -40 
°C < T < +130 °C

Brandverhalten: 
UL94-V0
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ZWISCHENRAUM-ISOLATOREN A/F
14mm, 20mm, 25mm, 35mm, 45mm

ZWISCHENRAUM-ISOLATOREN
TYP CTP, TYP CPE

CT/P

Aus Polyglas-Polyester-
masse, mit Glasfaser 
verstärkt, rot, selbstver-
löschend. 

Betriebstemperatur: 
-40 °C < T < +130 °C

Brandverhalten: UL94-V0

Aus Polyglas-Polyester-
masse, mit Glasfaser 
verstärkt, rot, selbstver-
löschend. 

Betriebstemperatur: 
-40 °C < T < +130 °C

Brandverhalten: UL94-V0

CPE

Zusätzlich lieferbare Typen sind über unsere Website downloadbar.	
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Hex Face-to-Face

(A/F 14 mm)

Insulator with M4 Inserts Insulator with M5 Inserts

Insulator with M5 Inserts Insulator with M6 InsertsHex Face-to-Face

(A/F 20 mm)

Insulator with M6 Inserts Insulator with M8 InsertsHex Face-to-Face

(A/F 25 mm)

ZWISCHENRAUM-ISOLATOREN A/F
14mm, 20mm, 25mm, 35mm, 45mm

R

FULL HEX

Aus Polyglas-Polyestermas-

se, mit Glasfaser verstärkt, 

rot, selbstverlöschend. 

Betriebstemperatur: 

-40 °C < T < +130 °C

Brandverhalten: 

UL94-V0

Insulator with M8 Inserts Insulator with M10 InsertsHex Face-to-Face

(A/F 35 mm)

Insulator with M10 Inserts Insulator with M12 InsertsHex Face-to-Face

(A/F 45 mm)

Zusätzlich lieferbare Typen 
sind über unsere Website 
downloadbar.	
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VERTIKALE SCHIENENHALTER 
PSB/1, PSB/2, PSB/6, PSB/8, PSB/10, PSB/120

PSB/6

Block für 6mm-Schiene

PSB/8

Block für 8 mm-Schiene

PSB/10

Block für 10mm-Schiene

Aufgrund seiner Konstruktionseigenschaften ist die-

ser Schienenhalter selbst für besondere Isolierungs- 

und mechanische Widerstandsanforderungen geeig-

net. 

Für die Montage eines Schienenhalters werden fol-

gende Teile benötigt: 1 oder 2 seitliche Halter, 2 Mon-

tageschrauben und die notwendige Blockanzahl, um 

die benötigten Schienen zu halten. 

* Lagertypen

Betriebsspannung: 1000 V 

Betriebstemperatur: -40 °C ≤ q ≤ +130 °C 

Brandverhalten Klasse: UL94-V0

PSB/6

Block für 6mm-Schiene

PSB/8

Block für 8 mm-Schiene

PSB/10

Block für 10mm-Schiene
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TYP PSB

Die u.a. Daten haben rein informativen Charakter und 

gewähren keine Garantie. Der Kunde ist daher gebe-

ten, von Fall zu Fall zu überprüfen, ob sich das Produkt 

für die jeweilige Anwendung eignet

Beispiel eines unipolaren Schienenhalters mit 3 parallelen Schie-

nenhaltern

A = Anzahl der Blöcke 		 L = Äußerer Raumbedarf

B = Schienendicke 		  H = Höhe

C = Länge d. Montageschraube	 M = Module

Mögliche Varianten, Abbildungen bis max. 10 x 100 mm

H. Mit seitlicher Stütze 	 PSB/1 = 177 mm

	 PSB/2 = 127 mm

M. Mit Block 	 PSB/6 = 36 mm

	 PSB/8 = 48 mm

	 PSB/10 = 60 mm

VERTIKALE SCHIENENHALTER 
TYP PSB

VERTIKALE SCHIENENHALTER 
PSB/1, PSB/2, PSB/6, PSB/8, PSB/10, PSB/120
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STROMVERTEILUNGSKOMPONENTEN
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DTL 400 (400 A)

MSLB 1250/3 (1250 A)
MSLB 1600/3 (1600 A)
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NH-SICHERUNGS-LASTTRENNSCHALTER

	• Ausführungen: 1-polig, 3-polig

	• Dauerstrom: von 160 A bis 1600 A

	• Montagearten: bohrlose Befestigung, 

Schraubbefestigung

	• Vielzahl von Klemmanschlüssen

	• Zahlreiches Zubehör: Blendleisten, Abdeckungen, 

Sicherungsüberwachung, etc.

Ausführungsarten

	• Montage auf Platte/Profilschiene/Sammelschiene

Anschlussarten

	• Beidseitig Schrauben

	• Beidseitig Brückenklemme	

	• Beidseitig Klemme

	• Beidseitig Prismenklemme

	• Oben 3-fach Klemme

NH-SICHERUNGS-LASTTRENNSCHALTER
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LLSB 1-00/100

160 A

100 mm

1-polig schaltbar

LLSB 3-00/185

160 A

185 mm

3-polig schaltbar

Direktmontage 
(ohne Adapter)

LLSB 1 250/400/630/910

250/400/630/910 A

185mm

1-polig schaltbar 
(passend f. Einbaufeld 

600 mm)

LLSB 3 250/400/630/910

250/400/630/910 A

185mm

3-polig schaltbar 
(passend f. Einbaufeld 

600 mm)
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NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN

	• Ausführungen: 1-polig, 3-polig

	• Dauerstrom: von 160 A bis 1250 A

	• Montagearten: bohrlose Befestigung, 

Schraubbefestigung

	• Vielzahl von Klemmanschlüssen

	• Zahlreiches Zubehör: Blendleisten, Abdeckungen, 

Sicherungsüberwachung, etc.

NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN

Anschlussarten:

	• Schrauben

	• V-Direktanschlussklemmen (VK)

	• Brückenklemmen (BK)

	• Klemmen (K)

	• Kontaktprisma (PR)
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LLS S3 – 250/400

250 – 400 A

3-polig schaltbar

Krallenklemme KR1/3

LLS S1 – 250/400

250 – 400 A

1-polig schaltbar

Krallenklemme 1/3
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NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN

LASTSCHALTLEISTEN DER TYPE 

LLSS1(3)-250 BZW. 400

Baubreite: nur 75 mm, Wandler integrierbar. Zahlrei-

che Anschlussarten, mit montierter Sicherungsüber-

wachung (Motorschutzschalter) lieferbar, mit Abgang 

oben oder unten einbaubar.

NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN
(SCHMAL)

Vorteile

	• Dauervolllast möglich mit 100mm Raster

	• Einsparung durch Raumgewinn

	• Bei Leistenersatz 4 Leisten anstelle von 3 (4 for 3)

	• Preislich attraktiv
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LASTTRENNLEISTEN
MIT MULTIFUNKTIONSMESSGERÄT

KOMBINATION NH-SCHALTEISTE LLSE 

MIT DEN INTEGRIERTEN UMD MESSGERÄTEN

Für eine moderne messtechnische Ausstattung in der 

Versorgungsstation zum interessanten Preis/Leis-

tungsverhältnis.

Netzqualität nach DIN 50160 erfassen und alle Ab-

gänge überwachen und das mit einer Plug and Play 

Lösung durch die integrierte Anschlusstechnik in der 

Schaltleiste inkl. Messwandler.

Vorteile

	• IOT / Smart grid   

	• Kein zusätzlicher Einbau und Verdrahtung von MG

	• Universal einsetzbar

	• Komplette und preislich attraktive Lösung
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LASTTRENNLEISTEN
MIT MULTIFUNKTIONSMESSGERÄT

NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN
(OFFEN)

NH-SICHERUNGS-LASTTRENNLEISTEN 

IN OFFENER AUSFÜHRUNG

Dauerstrom: von 100 A bis 1250 A entsprechend 

den Vorschriften VDE 0636/21, EN 60947-3, VDE 

0660/107 und somit dem neuesten Stand der Tech-

nik. 

Das Schaltvermögen und die Kurzschlussfestigkeit 

stellen eine größtmögliche Sicherheit in der Energie-

verteilung dar.

Gehäuse werden aus glasfaserverstärktem Polyester 

geformt.

Kontakte aus versilbertem Elektrolytkupfer sind ver-

drehungssicher im Gehäuse befestigt. Robuste, me-

chanisch verzinkte Stahlfedern sichern einen gleich-

bleibenden alterungsbeständigen Kontaktdruck.

Sind auf verschiedenen Sammelschienensystemen 

montierbar (60 mm, 100 mm und 185 mm).

	• Montagearten: bohrlose Befestigung, 

Schraubbefestigung

	• Anschlussmöglichkeiten: oben oder unten durch 

Drehen des Leistenkörpers

	• Vielzahl von Klemmanschlüssen

	• Zahlreiches Zubehör: Kontaktabdeckhauben, 

Wandleranschlußschiene, etc.



ST
R

O
M

V
ER

TE
IL

U
N

G
SK

O
M

PO
N

EN
TE

N

3

40

NH-SICHERUNGSUNTERTEILE

NH-SICHERUNGS-UNTERTEILE

	• Ausführungen: 1-polig, 3-polig

	• Dauerstrom: von 160 A bis 630 A

	• Montagearten: Montageplatte

	• Vielzahl von Klemmanschlüssen

	• Zahlreiches Zubehör: Berührungsschutzhauben, 

Trennwände, etc.

Ausführungsarten

Montage auf Platte	

Anschlussarten

	• Schraube

	• Brückenklemme (BK)

	• Klemme (K)

Weitere Ausführungen siehe Hauptkatalog.

PU 160 (160 A)

SUNV 250/400/630
(250/400/630 A)

3 PTU 160 (160 A)

3 PTV 250/400/630
(250/400/630 A)

PN 160 (160 A)
NH-Nullleiterschien
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DO2 - LALEI
3-polig

DO2 - LALEI
3-polig+N
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NH-SICHERUNGSUNTERTEILE SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER D0

TYTAN D0 SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER 

ERFÜLLEN DIE FORDERUNGEN DER 

DIN EN 60947-3

Zur Anwendung kommen D01 (2 bis 16A) oder D02 (2 

bis 63A) Sicherungseinsätze. 

Die Montage erfolgt durch einfaches Aufschieben von 

oben auf das Sammelschienensystem, bei gleichzei-

tigem automatischen Einrasten bei jeder möglichen 

Sammelschienenabmessung. 

Tytan I und Tytan II gibt es in Mono- und Duo-Aus-

führung, wobei alle Varianten (1- polig oder 3- polig) 

lieferbar sind. Die Mono-Ausführungen sind mit Er-

weiterungssets auf Duo-Ausführungen nachrüstbar.

Blinkmelder - optoelektronische Sicherungsabschal-

tanzeige - zuverlässige Fehleranzeige - unabhängige 

Handbetätigung - allpolige Trennung, freischalten - 

Betriebssicherheit entnehmbarer Sicherungsstecker 

- schraubkappenlose Stecktechnik

Wiedereinschaltsperre

Durch Sperren gegen Wiedereinschalten mit einem 

einfachen Schloss erfüllt jeder Fachmann die UVV.

	• Coron2 ausschalten

	• Si.-Stecker etwas herausziehen und das Schloss 

einhängen. GESPERRT!
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SAMMELSCHIENENSYSTEME

REITER SICHERUNGSSOCKEL 

Die Reiter Sicherungssockel sind für D0- Sicherungs-

einsätze (2 bis 63A) DIN 49522 und Hülsenpassein-

sätze DIN 49523 ausgelegt. Sie werden durch einfa-

ches Aufschieben von oben auf die Sammelschiene 

und gleichzeitigem selbstständigen Einrasten, bei 

jeder möglichen Sammelschienenabmessung, mon-

tiert. Es gibt sie als "Grundgerät" 27 mm breit mit Ab-

deckung. Dieses Grundgerät kann, durch verschiede-

ne Abdeckungen (inklusive Verbreiterung), in seiner 

Funktion erweitert werden. So gibt es 36mm breite 

Geräte für die Verlegung der Kabel über dem Sam-

melschienensystem, 54mm breite zur Überbauung 

der Sammelschienenträger oder als Einrichtung eines 

Reserveplatzes.

Mit einem Abdeckungspaar (links, rechts) wird eine 

Anordnung von Reitersicherungssockeln seitlich ab-

geschlossen. Sie besitzen eine Auflagefläche (rund-

um) für die Feldabdeckung.
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SAMMELSCHIENENSYSTEME NIEDERSPANNUNG-VERTEILERANLAGEN

NIEDERSPANNUNGS-VERTEILERANLAGEN 

BIS 4000 A

Niederspannungs-Verteileranlagen bis 4000 A und 

Kombinationen aus Messeinrichtungen mit Nieder-

spannungs-Verteilungen werden nach Kundenvor-

gaben geplant, dokumentiert, erstellt und terminge-

treu geliefert.

Die Ausführung erfolgt in Edelstahl, Stahlblech send-

zimier- oder feuerverzinkt, pulverbeschichtet und la-

ckiert. 

Die Größe, Ausführung, Schutzart und Farbton wer-

den dem Kundenwunsch angepasst.

Offene Verteilungen 0,4kV nach Kundenvorgaben

	• Für 5, 8, 10 und 12 Abgänge

	• Universell einsetzbar

	• Variable Einspeisung

	• Geringer Platzbedarf

	• Typgeprüft

	• Kurzfristig lieferbar
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SCHALTSCHRANKZUBEHÖR
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HALBLEITER-HEIZGERÄT
HG 140

HEIZGERÄT HG 140

	• Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik

	• Weiter Spannungsbereich

	• Energiesparend

	• Schnellmontage durch Clip-Befestigung und 

Druckklemmenanschluss

Kompakt-Heizgerat zur Temperierung von Schränken 

und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Ein-

bauten.

Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine 

Kaminwirkung, wodurch eine gleichmäßige Tempe-

raturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die 

Heizgerate sind für Dauerbetrieb ausgelegt. Die prak-

tischen Druckklemmen ermöglichen einen schnellen 

und einfachen Anschluss.

¹ Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %	 ² bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur
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KOMPAKTES HEIZGEBLÄSE
HGL 046

HEIZGEBLÄSE HGL 046

	• Kompakte Bauform

	• Clip-Befestigung

	• Lange Lebensdauer

	• Temperaturwächter

Kompaktes Heizgebläse zur gleichmäßigen Tem-

perierung von Schaltschränken und Gehäusen mit 

elektrischen/elektrotechnischen Einbauten. Dadurch 

werden Kondensatbildung oder Frost und daraus fol-

gende Funktionsstörungen vermieden.

ANSCHLUSSBEISPIEL

Steuerkontakt
z.B. Thermostat KTO 011

Verbraucher
Heizgebläse HGL 046 
(AC 230 V und 120 V) 

mit Temperaturwächter

¹ nach UL 508A, NITW File auf Anfrage

Ansicht von unten
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KOMPAKTES HEIZGEBLÄSE
HGL 046

KOMPAKTES HALBLEITER-HEIZGEBLÄSE
CS 028/CSL 028

HEIZGEBLÄSE CS 028/CSL 028

	• Kleine, kompakte Bauform	

	• Clip- oder Schraubbefestigung

	• Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik	

	• Geräuscharm

Der Anschluss erfolgt über eine interne Klemme. Mit 

den kleinen Abmessungen eignen sich die Heizge-

bläse CS 028 / CSL 028 besonders für den Einsatz 

in Schränken mit Platzmangel und mit hoher Be- 

stückungsdichte.

Heizgebläse 

CSL 028/CS 028 mit 

Clip- oder Schraubbefestigung

ANSCHLUSSBEISPIEL

Thermostat FTO 011
(Öffner)

Heizgebläse
CS 028/
CSL 028

¹ bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur
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FLACHHEIZGERÄT
CP 061

FLACHHEIZGERÄT CP 061

	• Kontakt-/Konvektions-Heizgerät 

	• Schraubbefestigung

	• Sehr flache Bauform, kompakt	

	• Ausgleich von Längenausdehnungen		

	• Integrierter Temperaturwächter

	• Einfache, stabile Montage 

	• Anschlussfertig mit Zugentlastung

Aufgrund seines ultraflachen Designs ist es beson-

ders für Anwendungen mit hoher Bestückungsdich-

te geeignet, in denen herkömmliche Schaltschrank-

Heizungen oftmals kaum noch Platz finden. Das 

Flachheizgerat kann, je nach Anwendungsfall, als 

Konvektionsheizung oder als Kontaktheizung einge-

setzt werden. Das Flachheizgerat CP 061 ist für den 

Dauerbetrieb ausgelegt.

ANSCHLUSSBEISPIEL
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FLACHHEIZGERÄT
CP 061

KLEINTHERMOSTAT
KTO 111/KTS 111

KLEINTHERMOSTAT KTO 111/KTS 111

	• Sichere Verbindungstechnik aufgrund Push-In 

Klemmtechnologie

	• Deutlich schnellerer und werkzeugloser Anschluss

	• Optimierte Lufteinlässe

	• Komfortable Einstellbarkeit der Schalttemperatur

Die mechanischen Thermostate KTO 111 und KTS 111 

sind Zweipunktregler, welche durch die Vergröße-

¹ Abisolierte Länge Starrdrahtleitung: 10 bis 12 mm. Bei 

Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderendhülsen 

(quadratisch oder trapezförmig gecrimpt) verwendet 

werden. Länge Aderendhülse: 10 mm oder 12 mm.

² Die Höhe des Stroms hat Einfluss auf die Toleranz-

genauigkeit.

rung der Luft- und Kriechstrecken bis zu 5000 Hö-

henmetern eingesetzt werden können.

KTO 111: Öffner (NC) zur Regelung von Heizgeräten. 

Der Kontakt öffnet bei steigender Temperatur.

KTS 111: Schließer (NO) zur Regelung von Filterlüftern, 

Wärmetauschern, Kühlgeräten oder zum Schalten 

von Signalgebern bei Temperaturüberschreitung. Der 

Kontakt schließt bei steigender Temperatur.

ANSCHLUSSBEISPIELE Thermostat KTO 111 

(Öffner) Heizung

Thermostat KTS 111 

(Schließer)

z.B. 

Lüfter

Thermostat KTS 111 

(Schließer)

z.B. 

Signalgeber

Filterlüfter,

Kühlgerät,

Signalgeber

Heizung
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MECHANISCHER HYGROSTAT
MFR 012

HYGROSTAT MFR 012

	• Einstellbare relative Feuchte

	• Wechselkontakt, hohe Schaltleistung

	• Klemmen leicht zugänglich, Clip-Befestigung

Der mechanische Hygrostat wird zur Regelung von 

Heizungen und Heizlüftern eingesetzt, um durch die 

Temperaturerhöhung den Taupunkt ab einer kriti-

¹ bezogen auf 50 % rF

² Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen 

Aderendhülsen verwendet werden

Filterlüfter, Kühlgerät, Signalgeber

Heizung

ANSCHLUSSBEISPIELE Hygrostat MFR 012

schen Luftfeuchtigkeit von 65 % relativer Luftfeuch-

tigkeit anzuheben. Dadurch wird verhindert, dass sich 

an Bauteilen und Einbauten Kondensat niederschlägt.

Heizung z. B. FilterlüfterHygrostat MFR 012
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MECHANISCHER HYGROSTAT
MFR 012

ELEKTRONISCHER HYGROTHERM
ETF 012

HYGROTHERM ETF 012

	• Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellbar

	• Hohe Schaltleistung 

	• Weitbereichsspannung		

	• Optische Statusanzeige (LED)

	• Einsatztemperaturbereich bis -40 °C

Der elektronische Hygrotherm überwacht gleich- 

zeitig Temperatur und relative Feuchte in Schränken 

und Gehäusen und schaltet bei Erreichen der einge-

stellten Werte (Temperatur oder relative Luftfeuch-

tigkeit) eine Heizung oder einen Lüfter ein. Dadurch 

wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen 

Komponenten verhindert. Die in den Einstellknöpfen 

integrierten LEDs leuchten, wenn das angeschlosse-

ne Gerät in Betrieb ist.

ANSCHLUSSBEISPIEL

Hygrotherm
 ETF 012

Heizung

ANSCHLUSSDIAGRAMM

¹ bezogen auf 50 % rF

² Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen

Aderendhülsen verwendet werden

Heizung
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VARIOLINE LEUCHTE
LED 021/022

LED-LEUCHTE LED 021/022

	• Hoher Lichtstrom, langlebig und wartungsfrei

	• Magnet- oder Schraubbefestigung

	• Integriertes Netzteil		

	• Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder

	• Durchgangsverdrahtung

Die LED 021/022 Varioline ist eine leuchtgewaltige 

und kompakte LED-Schaltschrankleuchte. Bei nur 

11 W/16 W Leistungsaufnahme gibt ihr Leuchtfeld 

mehr als 1000/1700 Lm Lichtstrom ab und leuch-

tet so auch große Schaltschränke in ihrer Tiefe und 

Höhe gründlich aus. Der blendfreie, 360°-drehbare 

Leuchtkörper ist mit Mid-Power-LEDs von 60.000 h 

Lebensdauer ausgestattet. 

Die emittierte Tageslichtfarbe von 6.500 K sorgt beim 

Anwender für Sicherheit durch natürliche und ver-

wechslungsfreie Farbwiedergabe.

¹ ca. 5 Min. feste Einschaltdauer

LED 021

(Größe 1)

L1 = 400 mm

L2 = 375 mm

LED 022

(Größe 2)

L1 = 600 mm

L2 = 575 mm

Ansicht

Magnetbefestigung

Ansicht

Schraubbefestigung

LED 021

Bewegungsmelder und

Schraubbefestigung

LED 022

Ein-/Ausschalter und

Magnetbefestigung
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VARIOLINE LEUCHTE
LED 021/022

VARIOLINE LEUCHTE MIT STECKDOSE
LED 121/122

LED-LEUCHTE MIT STECKDOSE LED 121/122

	• Hoher Lichtstrom, langlebig und wartungsfrei

	• Integriertes Netzteil, integrierte Steckdose	

	• Durchgangsverdrahtung

	• Ein-/Ausschalter, Bewegungsmelder oder 

Anschluss für 

	• externen Türkontaktschalter

Die LED 121/122 Varioline ist eine leuchtgewaltige und 

kompakte LED-Schaltschrankleuchte mit integrierter 

Steckdose. Mit Stecker-Standards vieler europäischer 

Länder sowie der USA und Australiens finden Laptop 

oder Diagnosegerät sicher Anschluss. Das 300/500 

mm lange Leuchtfeld gibt mehr als 1000/1700 Lm 

Lichtstrom ab und leuchtet so auch große Schalt-

schränke in ihrer Tiefe und Höhe gründlich aus. Der 

Leuchtkörper ist blendfrei, um 120°-drehbar und mit 

LEDs von 60.000 h Lebensdauer ausgestattet.

LED 121

Bewegungsmelder und

Schraubbefestigung

LED 122

Ein-/Ausschalter und

Magnetbefestigung

Ansicht

Magnetbefestigung

Ansicht

Schraubbefestigung

LED 121

(Größe 1)

L1 = 500 mm

L2 = 475 mm

LED 122 

(Größe 2)

L1 = 700 mm

L2 = 675 mm

Zusätzliche Produkte sind über unsere Website downloadbar.
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TÜRKONTAKTSCHALTER
DS 013

TÜRKONTAKTSCHALTER DS 013

	• Werkzeuglos und flexibel positionierbar	

	• Zugentlastung

	• Verschiedene Manteldurchmesser

	• Hohe Schaltleistung

Der Türkontaktschalter überwacht die Position von 

Schaltschranktüren und ist in drei Ausführungen er-

hältlich.

Je nach Bedarf kann er z.B. beim Öffnen der Schrank-

türe eine Beleuchtung (NC) einschalten oder beim 

Schließen der Türe eine Lüftung (NO) aktivieren. Die 

Ausführung mit Wechselkontakt (CO) ermöglicht 

den Einsatz als Öffner und/oder Schließer. Aufgrund 

seines großen mechanischen Einstellbereichs ist der 

Türkontaktschalter DS 013 vielseitig einsetzbar.
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TÜRKONTAKTSCHALTER
DS 013

DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG
DA 284

DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG DA 284

	• Sehr hohe Schutzart

	• Wasserdichte Membrane

	• Einfache Montage

In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart ent-

stehen durch innere und äußere Temperaturände-

rungen unterschiedliche Druckverhältnisse.

Bei Unterdruck können über die Dichtungen an den 

Türen Staub und Luftfeuchtigkeit in den Schrank ein-

gesogen werden. Dadurch kann bei Abkühlung der 

Luft im Schrank Kondenswasser entstehen.

Die leicht zu montierende Druckausgleich- 

Verschraubung DA 284 ermöglicht den Druckaus-

gleich bei einer Schutzart IP66 (M12: IP67). Eine was-

serdichte Membrane innerhalb der Druckausgleich-

1 bei einem Druckunterschied von min. 70 mbar

Verschraubung sorgt dafür, dass schon bei geringem 

Überdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank ent-

weichen kann, aber Wasser und Schmutz von außen 

nicht in den Schrank gelangen.

DA 284, M40

DA 284, M12
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DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG
DA 284 (EDELSTAHL)

DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG DA 284

	• Sehr hohe Schutzart

	• Wasserdichte Membrane

	• Korrosionsbeständig

	• Lebensmittelecht

In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart ent-

stehen durch innere und äußere Temperaturände-

rungen unterschiedliche Druckverhältnisse. Bei Un-

terdruck können über die Dichtungen an den Türen 

Staub und Luftfeuchtigkeit in den Schrank eingeso-

gen werden. Dadurch kann bei Abkühlung der Luft im 

Schrank Kondenswasser entstehen.

Die leicht zu montierende Druckausgleich- 

Verschraubung DA 284 ermöglicht den Druckaus-

gleich bei einer Schutzart IP66. Eine wasserdichte 

Membrane innerhalb der Druckausgleich-Verschrau-

bung sorgt dafür, dass schon bei geringem Überdruck 

die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen 

kann, aber Wasser und Schmutz von aussen nicht in 

den Schrank gelangen.

1 V2A ist nicht seewasserfest



DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG
DA 284 (EDELSTAHL)
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Neuhauserweg 12

4061 Pasching, Österreich

T: +43 (0) 7229 90201

F: +43 (0) 7229 90251

E-Mail: office@prilogy-systems.at

Internet: www.prilogy-systems.at

PRI:LOGY Systems GmbH


