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GEBÄUDETECHNIK

FLACHKABELSYSTEME

STECKBARE VERBINDUNGSYSTEME

FUSSBODEN-, AUFBAU- UND WANDSYSTEME

BELEUCHTUNGS- UND SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN
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FLACHKABELSYSTEME
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DAS KONZEPT DER 

WOERTZ®-FLACHKABELSYSTEME

Das Flachkabelsystem bietet im Vergleich zu konven-

tionellen Verkabelungssystemen folgende Vorteile:

	• Modulares, flexibles, wirtschaftliches Installations-

system mit hoher Betriebssicherheit und Belastbar-

keit.

	• Die Leiter im Flachkabel sind parallel angeordnet 

und ermöglichen über frei platzierbare Anschluss-

dosen mittels abisolierfreiem Piercing-Verfahren 

einen einfachen Zugriff auf die einzelnen Adern.

	• Verpolungssichere Installation mit kurzen Inbe-

triebnahmezeiten, starke Reduktion von Kabel-

mengen (Brandlast-Senkung), schnelle Montage-

zeiten und kleinstmögliches Fehlerrisiko.

	• Das Flachkabelsystem erlaubt die Vorkonfektio-

nierung montagefertiger Kabelstrange und kann in 

allen Bau und Nutzungsphasen kurzfristig an verän-

derte Anforderungen angepasst werden.

	• Erweiterungsoptionen mit Datenkabeln zur Ener-

gieversorgung und Ansteuerung von Gebäudeau-

tomationsmodulen ohne zusätzliche Verkabelung.

FLACHKABELTECHNOLOGIE

Funktionsprinzip

Woertz® Flachkabel mit Anschlussdose

Flachkabelsystem mit Anschlussdose

Ersatzschaltbild mit Kontaktwiderständen
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DAS PRINZIP DER 

WOERTZ®-FLACHKABELSYSTEME

Das Prinzip der Woertz-Flachkabelsysteme besteht 

darin, ohne Kabelunterbrechungen an jeder beliebi-

gen Stelle direkt und effizient Anschlüsse sowie Ab-

zweigungen erstellen zu können. Zu einem späteren 

Zeitpunkt können Kabelverbindungen und Dosen 

nach Bedarf versetzt, hinzugefugt oder entfernt wer-

den.

Die im Kabel parallel angeordneten Leiter ermög-

lichen über die Schnellmontage von Einspeise- und 

Abzweigdosen mittels isolationsdurchdringendem 

Piercing-Verfahren einen einfachen Zugriff auf die 

einzelnen Adern. Vorbereitungsarbeiten wie Kabel 

abmanteln, Leiter trennen oder Enden präparieren, 

entfallen vollständig. Das asymmetrische Profil des 

Kabels stellt sicher, dass sich die Dosen nur in einer 

bestimmten Position montieren lassen und dadurch 

alle Leiter und Anschlüsse automatisch korrekt zuge-

ordnet sind. Der Wegfall von Kabelunterbrechungen  

bedeutet weniger Kontaktwiderstände bzw. weniger 

Verluste im Stromkreis sowie eine Reduktion potenti-

eller Fehlerquellen. Gleichzeitig resultiert eine erhöhte 

Betriebssicherheit, da der Ausfall einer Abzweigdose 

keinen Einfluss auf die nachfolgenden Einheiten hat.

Das geplante Verkabelungskonzept kann bei der 

Montage vor Ort noch angepasst werden, wie zum 

Beispiel durch Veränderungen einer Kabellange oder 

die Anzahl der Verteilerdosen. Dadurch lassen sich 

Planungsfehler berichtigen und kurzfristige Änderun-

gen können berücksichtigt werden. 

Diese Flexibilität reduziert den vorgängigen Planungs- 

und Vermessungsaufwand, wie auch die Menge des 

notwendigen Kabelmaterials. Die beachtlichen Ein-

sparungen an Kabelmaterial, Montagaufwand und 

Zeit führen zu einer starken Verbesserung der Renta-

bilität. Dieses modulare System erlaubt auch die Vor-

konfektionierung montagefertiger Flachkabelstränge, 

welche sich vor Ort auf der Baustelle oder direkt be-

zogen von der Firma Woertz in verhältnismäßig kur-

zer Zeit installieren lassen und somit die Effizienz und 

den Ertrag zusätzlich erhöhen.

Woertz Flachkabel-Kontaktierung

Das Woertz Kontaktierungs-Prinzip besteht darin, die 

Verteilerdosen mit einem isolationsdurchdringenden 

Piercing-Verfahren auf das Flachkabel zu montieren. 

Diese Klemmvorrichtungen bestehen aus Schrauben 

oder Messern, welche beim Eindrehen bzw. Schnei-

den die Isolation des Kabels durchstechen und den 

Kontakt zu den einzelnen Leitern herstellen. Die an-

zuschließenden Abgangsleiter kontaktieren dann 

ihrerseits die Schrauben oder die Messer und wer-

den somit stromführend. Die Hauptleitung, d.h. das 

Flachkabel muss bei diesem Vorgang weder abiso-

liert noch getrennt werden und die Anschlussdosen 

können an jedem beliebigen Ort des Kabels aufge-

bracht werden.

FLACHKABELTECHNOLOGIE

Rot dargestellt, sind die isolationsdurchdringenden Piercing-

Schrauben, blau und gold die Kontaktteile und Anschluss-

schrauben für die Abgangsleiter. Die Spitzschraube durchdringt 

die Isolation des Flachkabels und des einzelnen (in diesem Fall 

schwarz ummantelten) Leiters und kontaktiert abisolierfrei und 

sicher den Kupferleiter.
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FLACHKABELTECHNOLOGIE

DAS PATENTIERTE WOERTZ® 

PIERCING-VERFAHREN

Kontaktierung von Metallteilen

Für eine Kontaktierung sind mindestens zwei Ele-

mente notwendig. Nur die sorgfältige Abstimmung 

beider Elemente aufeinander kann zu einem optima-

len Ergebnis führen. 

Eine einseitige Anpassung des einen Elements kann 

nicht allfällige Unzulänglichkeiten des anderen kom-

pensieren.

Der wichtigste Wert der elektrischen Kontaktierung 

ist der Übergangswiderstand, welcher durch die fol-

genden physikalischen Eigenschaften bestimmt  wird:

	• Den erhöhten Engewiderstand in den stromfüh-

renden Elementen, der durch die konstruktionsbe-

dingte Verengung der Stromwege zu den Kontakt-

flächen entstehen.

	• Den tatsachlichen Kontaktwiderstand von einem 

Kontaktelement zum anderen. Dieser wird durch  

die Größe der Kontaktflachen, Materialpaarungen, 

Oberflächenqualität, Fremdschichten und An-

pressdruck wesentlich beeinflusst. Zwischen die-

sen Parametern bestehen zudem direkte Querver-

bindungen und Abhängigkeiten.

FLACHKABELTECHNOLOGIE

homogener Bereich

Engewiderstand

Kontaktwiderstand

homogener Bereich

Stromlinien, 

Kontaktaufbau

Engewiderstand

Piercing-Schraube

Flachkabeldose

CU Litze

Aderisolation

Flachkabel (Mantel)

Schieber
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Kraftentwicklung auf die Kontaktflächen und 
zwischen den Einzeldrähten bei Woertz-Kontakten

Spitzschrauben

Messer

FLACHKABELTECHNOLOGIE

DAS PATENTIERTE WOERTZ® 

PIERCING-VERFAHREN

Piercing-Kontaktierung von Flachkabeln

Dieses Prinzip erfordert einen spezifischen Aufbau 

hinsichtlich der Isolationsdurchdringung, der Kontak-

tierung und dem Druckaufbau an den Kontaktstellen 

sowie der Langzeitsicherheit und stellt spezifische 

Anforderungen an die Kabeladern.

Die Piercing-Kontaktierung erfolgt mittels speziellen 

Spitzschrauben oder Messern und grundsätzlich auf 

Kabellitzen.

Die Spitzschraube oder das Messer durchdringt die 

Isolation des Flachkabels und dringt in die Kabellit-

ze ein. Bei diesem Vorgang werden die Litzendräh-

te auseinandergedrückt und die Einzeldrähte liegen 

in der Folge grossflächig an der Schraube oder dem 

Messer an.

Durch die Dehnung der Einzeldrähte entsteht an 

den Kontaktflächen ein Anpressdruck. Dieser gross- 

flächige Druck der Kontaktelemente begünstigt die 

Stromübertragung zwischen den einzelnen Drähten 

und stellt niedrige Widerstandswerte sicher.
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VARIANTEN DES WOERTZ® 

PIERCING-VERFAHRENS

Piercing-Kontaktierung von Woertz® Datenkabeln

Im Anwendungsbereich „Gebäudeautomation“ wird 

das Flachkabel von Woertz in Kombination mit ei-

nem Datenkabel eingesetzt. Um störende Einflüsse 

zu vermeiden wird das Datenkabel mit einer längs-

laufenden geschlossenen Folie abgeschirmt. Für die 

Piercing-Kontaktierung solcher Datenkabel wird eine 

Spitzschraube oder ein Messer mit einem isolierten 

Zwischenstück verwendet (Patent Woertz). Durch 

diese Isolierhülle wird ein möglicher Kurzschluss zwi-

schen der Ader und der Abschirmung ausgeschlos-

sen.

Die Ausführung der Kabelabschirmung - eine von 

Woertz patentierte Losung - garantiert, dass die iso-

lierte Schraube oder das Messer nie auf eine Schirm-

überlappung trifft.Durch die so angeordnete Schirm-

folie wird ein sauberes Piercing-Verfahren gesichert 

und Fehler ausgeschlossen.

FLACHKABELTECHNOLOGIE FLACHKABELTECHNOLOGIE

WOERTZ® FLACHKABEL FÜR HOHE 

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND EFFIZIENZ

Belastbarkeit von Woertz® Flachkabelsystemen

Bei einem Flachkabel wird die Wärme der einzelnen 

Adern direkt nach außen abgegeben. Zudem gewähr-

leisten Flachkabel aufgrund ihrer im Vergleich zum 

Rundkabel wesentlich größeren Außenfläche eine ef-

fiziente Luftkühlung und dadurch eine höhere Belast-

barkeit. Bei einem Rundkabel resultiert ein gegentei-

liger Negativ-Effekt, da sich dessen Adern aufgrund 

der kompakten Anordnung gegenseitig erwärmen. 

Dieses Phänomen führt dazu, dass Flachkabel gegen-

über dem Rundkabel bei gleicher Belastung eine ge-

ringere Temperatur aufweisen und somit wesentlich 

mehr Strom führen können. Versuche belegen, dass 

bei gleicher Temperaturerhöhung, das Flachkabel 

mehr als das Doppelte belastet werden kann.

Mit Referenz auf ein Rundkabel kann für dieselbe 

Belastung ein Flachkabel mit einem kleineren Quer-

schnitt eingesetzt werden, was eine direkte Kos-

teneinsparung bedeutet. Die Belastbarkeit, je nach 

Querschnitt, unter Berücksichtigung der Verlegeart 

wird von Normen und Verlegevorschriften reguliert.

Kontaktierung: Spitzschraube

Anschlussleitung: geschraubt

Kontaktierung: Spitzschraube

Anschlussleitung: gesteckt

Kontaktierung: Messer

Anschlussleitung: geschraubt
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PASSIVE ENERGY SAVINGS

1 year 8760 h

Night operations @ 30% 1314 h

Day operations @ 90% 3942 h

Average current usage 1 A

Example: Office tower

Number of braching boxes 12500

FLAT CABLE TRADITIONAL

Voltage drop per contact [mV] 5 12

Loss per contact [W] 0.005 0.012

Loss per junction box [W] 0.005 0.036

Total loss per box per year [Wh] 26.28 189.216

Total passive losses per year 
in this building

328'500 2'365'200

FLACHKABELTECHNOLOGIE

VORTEILE VON 

WOERTZ® FLACHKABELSYSTEMEN

	• Wesentlich geringerer Montageaufwand bei der 

Neuinstallation und bei Erweiterungen sowie Um-

bau- und Sanierungsarbeiten als bei den her-

kömmlichen Rundkabeln, kein Abisolieren des Ka-

belmantels erforderlich, dadurch kein Kabelabfall 

bei Flachkabelsystemen.

	• Wesentlich geringere passive Spannungsverluste 

bei Kontaktstellen, dadurch hohe Einsparung von 

Energiekosten, flexibel bei Erweiterungen!

Beispiel Bürogebäude (Tower): 12500 Abzweigdosen, 

1A durchschnittlicher Stromverbrauch

Neuinstallationen

Flachkabelsystem Traditionelle Verkabelung

Umbau- und 

Sanierungsarbeiten 

sowie Erweiterungen

Flachkabelsystem Traditionelle Verkabelung (Altbau)



FLA
C

H
K

A
B

ELSY
STEM

E

1

11

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® 2.0 3G2,5 MM2, 3G4 mm2

Einsatzgebiete

	• In Büroräumen, bei denen mit einer häufigeren 

Umstellung der Möblierung und den damit verbun-

denen Arbeitsplatzen gerechnet werden muss.

	• In Werkstatten, Gewerberäumen und Labors mit 

Maschinen und Apparaten kleinerer Leistung, bei 

denen das Flachkabel in Windkanälen, in Fußbo-

denkanälen oder in Deckenkanälen verlegt wird.

FLACHKABELTECHNOLOGIE
FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN
WOERTZ® 2.0 3G2,5 MM2, 3G4 mm2

Kabelbride

Art.-Nr. 49693

Anschlussdose

Art.-Nr. 49687

Abzweigdose

Art.-Nr. 49695

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/03

aus Polycarbonat, 

halogenfrei; Silikon-Gel

Woertz 2.0 3G2.5 mm2

	• In Verkaufsräumen und Schaufenstern, bei denen 

die Anschlussorte der Stromverbraucher ständig 

wechseln.

	• Für die Installation in Fertighäusern.

	• In herabgehängten Decken zur Stromversorgung 

der Leuchten oder Lampen.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Woertz 2.0 3G4 mm2

* Mit schwarzer Streifen / weitere Farben auf Anfrage

L+N+PE

L+N+PE
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® MULTIBUS 4 x 1,5 mm2

Einsatzgebiete

	• Für Kleinspannungen (stabile Ausführung für hohe 

mechanische Beanspruchung)

	• Auch als Ergänzung zum Flachkabelsystem Woertz 

combi einsetzbar

	• In der Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Installation 

(HLK)

	• Allgemeine einfache Steuerungen in Gebäuden

	• Speziell geeignet für MP-Bus-Gerate der Firma 

Belimo

	• Geeignet für SMI LoVo Anwendungen

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® MULTIBUS 4 x 1,5 mm2

Anschlussdose - 

speziell geeignet für MP-Bus-Gerate

Anschlussdose

Art.-Nr. 49671

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/06

Woertz multibus 4×1.5 mm2

Weitere Farben auf Anfrage
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® MULTIBUS 4 x 1,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN
WOERTZ® TECHNOFIL 5G1,5 mm2, 5G2,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® TECHNOFIL 5G1,5 mm2, 5G2,5 mm2

Einsatzgebiete

Durch das vielfaltige Angebot an Flachkabeldosen 

lassen sich entsprechend umfangreiche Anschluss-

probleme für Verbraucherleitungen lösen.

So können z.B. folgende Anschlüsse kombiniert wer-

den.

	• Wechselweise ein- oder mehrpolige Verbraucher

	• Zuweisung von Verbrauchern zu verschiedenen 

Schaltgruppen (Energiesparschaltungen)

	• Wechselweise Verteilung einpoliger Verbraucher 

auf die drei Polleiter (Belastungsausgleich)

	• Zuweisung ausgewählter Verbraucher wie Not-

leuchten, Kassen etc. auf Sicherheits- oder Ersatz-

stromversorgung

	• Feste oder steckbare Verbindungen (Erleichterung 

von Servicearbeiten)

Anschlussleitung 3-polig 

Art.-Nr. 49743/...

Abzweigdose 3-polig 

Art.-Nr. 49913G/...

Abzweigdose 5-polig 

Art.-Nr. 49915G

Anschlussdose 

Art.-Nr. 49909

Kabelendstück IP68 

Art.-Nr. 48510/05

Woertz Technofil 5G2,5 mm2

3 L+N+PE

* Mit schwarzer Streifen
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® COMBI 5G2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® COMBI 5G2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2

Einsatzgebiete

	• Bürogebäude

	• Krankenhäuser/Kliniken/Heime

	• Industriegebäude

	• Hotels/Restaurants

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/06

Anschlussdose 

für Starkstrom und 

Bus Art.-Nr. 49700

Kabelschelle

Art.-Nr. 49733

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49743/…

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49745/…

Anschlussleit.

Art.-Nr. 49740/…

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49743/…

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49743/…/BR

Abzweigdose 

mit Buchse

Art.-Nr. 49713/L…

Abzweigdose 

mit Buchse

Art.-Nr. 49715

Abzweigdose

Art.-Nr. 49710

Abzweigdose SBox

Art.-Nr. 49705/L1

Woertz combi 
5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

3L+N+PE+2Bus

* Mit schwarzer Streifen / weitere Farben auf Anfrage
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® COMBI 5G2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® DALI 5G2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN  

WOERTZ® DALI 5G2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2

Einsatzgebiete

	• Bürogebäude

	• Krankenhäuser/Kliniken/Heime

	• Industriegebäude

	• Hotels/Restaurants

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Woertz 2.0 Dali 
5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Kabelendstück IP68 

Art.-Nr. 48510/07

Anschlussdose 

für 3 Phasen und Bus 

Art.-Nr. 49700D

Kabelschelle

Art.-Nr. 49733

Anschlussdose 

Bus Art.-Nr. 

49702D

Anschlussleitung 

Art.-Nr. 49743/...

Anschlussleitung

Art.-Nr. 

49347/…
Anschlussleitung

Art.-Nr. 49745/…/BL

Abzweigdose 

mit Buchse

Art.-Nr. 49713/L…

Abzweigdose 

2-polig für Bus

Art.-Nr. 49712

Abzweigdose

Art.-Nr. 49715D/L

3L+N+PE+2Bus



1

FL
A

C
H

K
A

B
EL

SY
ST

EM
E

16

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN
WOERTZ® POWER 5G2,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® POWER 5G2,5 mm2

Einsatzgebiete

	• Büroräume

	• Supermärkte, Einkaufszentren

	• Museen, Ausstellungen

	• Perron Beleuchtungen in Bahnhöfen, 

Parkhausbeleuchtung

	• Industrie

	• Provisorische Beleuchtungsinstallationen auf 

Baustellen

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/05

Anschlussdose

Art.-Nr. 49701P

Abzweigdose mit Buchse

Art.-Nr. 49713/L…

Abzweigdose mit Buchse

Art.-Nr. 49715P

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49347/…

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49745/…/BL

Anschlussleit.

Art.-Nr. 

49743/…/BR

Anschlussleit.

Art.-Nr. 

49743/…/BR

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49745/…/BL

Woertz Dali

Art.-Nr. 49945/OS

Art.-Nr. 49946/OS

Woertz 2.0 power 5G2.5 mm2

3 L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN
WOERTZ® POWER 5G2,5 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® 5G4 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN  

WOERTZ® 5G4 mm2

Einsatzgebiete

	• Langgezogene Flure oder Büroräume

	• Supermärkte

	• Bahnhofs-, Parkhaus- oder Hallenbeleuchtung

	• Industriehallen

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/06

Anschlussdose

Art.-Nr. 49955

Abzweigdose

Art.-Nr. 49963G

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49743/…

Abzweigdose

Art.-Nr. 49965G

Anschlussleitung

Art.-Nr. 49745/…

Woertz 2.0 5G4 mm2

3L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® POWER 5G10 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN  

WOERTZ® POWER 5G10 mm2

Einsatzgebiete

	• Hallenbeleuchtungen

	• Als Zuleitung für Großraumbüros (für Rund- oder 

Flachkabel zur Erschließung von Verbrauchern)

	• Rechenzentren

	• Hotels/Restaurants

	• Einkaufszentren

	• Krankenhäuser/Kliniken/Heime

	• Steckdosen-Stromkreise mit 

dezentraler Absicherung

Anschlussdose

Art.-Nr. 49971

Kabelbride

Art.-Nr. 49977

Abzweigdose

Art.-Nr. 49970

Kabelendstück

Art.-Nr. 49972

Woertz power 5G10 mm2

3 L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage
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FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® POWER 5G10 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 
WOERTZ® 5G16 mm2

FLACHKABEL MIT ANSCHLUSSDOSEN 

WOERTZ® 5G16 mm2

Einsatzgebiete

	• Als flexible Stromschiene zur Stromversorgung im 

Maschinenpark

	• Steigleitung

	• Einspeisung von Kleinverteilern

	• Ausstellungen und Messen

	• Bauprovisorien

	• Tunnelbeleuchtungen

	• Schiffsbau

	• Hallenbeleuchtung

	• Als Zuleitung für Großraumbüros (für Rund- oder 

Flachkabel zur Erschließung von Verbrauchern)

	• Steckdosen-Stromkreise mit dezentraler 

Absicherung

Kabelendstück

Art.-Nr. 

49630 – IP65

Kabelbride

Art.-Nr. 

49634

Anschlussdose

Art.-Nr. 49615

Woertz 5G16 mm2

3 L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
MIT WOERTZ® FLACHKABEL
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
MIT WOERTZ® FLACHKABEL

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® IP 3G2.5 mm2 UND IP 3G4 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 

WOERTZ® IP 3G2.5 mm2 UND IP 3G4 mm2

Einsatzgebiete

	• Überall dort, wo höchste Anforderungen an das 

elektrische Installationsmaterial gestellt werden. 

	• Der hohe IP Schutzgrad ermöglicht so den Einsatz 

im Tunnelbau, wo auf langen Installationswegen 

viele Anschlüsse erstellt werden müssen. Dank der 

Schnellanschlusstechnik kann hier kostbare Mon-

tagezeit gewonnen werden.

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit in allen Bau- und Nutzungsphasen. Dies 

sind ideale Eigenschaften für den Einsatz im Hoch-, 

Tief- und Tagbau.

	• An Orten, wo regelmäßig mit starkem Strahlwasser 

gearbeitet wird, wie Industrie- oder Autowasch-

anlagen.

Woertz 2.0 3G2.5 mm2

	• Bei der Reinigung von Tunnel und Tiefgaragen kann 

das Installationsmaterial bedenkenlos eingesetzt 

werden.

	• Eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die Kom-

ponenten beim Einsatz im Außenbereich, wie auf 

Märkten, Messen und Open Air-Events.

	• IP66/68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuchter 

Umgebung, die Dosen sind staubdicht und ermög-

lichen so eine komfortable Installationsmethode in 

Werkstatten, Schreinereien oder Industrieanlagen.

Bei den Flachkabeldosen sind keine aufwändigen Ab-

dichtungsmaßnahmen erforderlich. Das Kabel wird 

nicht unterbrochen und es werden somit keine Feh-

lerquellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

 L+N+PE 

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/03

Schnellanschlussdose

Art.-Nr. 48243/L/68

Woertz 2.0 3G4 mm2

 L+N+PE 

* Mit schwarzer Streifen / weitere Farben auf Anfrage
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IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® POWER IP 5G2.5 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 

WOERTZ® LED-FLACHKABELDOSE FÜR 

IP 3G2.5 MM2 UND 3G4 MM2

	• LED-Flachkabeldosen passen auf Flachkabel 

2,5 und 4mm²

	• LED-Flachkabeldose wird direkt auf Flachkabel 

montiert und automatisch kontaktiert

	• Es wird keine externe Spannungsversorgung benö-

tigt, da die Versorgungsspannung direkt von dem 

230V AC-Netz des Flachkabels bezogen wird.

	• Integrierter Schutz gegen Überhitzung

Einsatzgebiete

	• Überall dort, wo höchste Anforderungen an das 

elektrische Installationsmaterial gestellt werden. 

Der hohe IP-Schutzgrad, die kompakte robuste 

Bauform und die hervorragende Lichtleistung er-

möglichen so den Einsatz im Tunnelbau. 

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit z.B. für den Einsatz als Baustellenbeleuch-

tung. Die LED Module halten länger und geben we-

niger wärme ab, als herkömmliche Glühbirnen.

	• Orte welche nur unregelmäßig aufgesucht werden, 

wie zum Beispiel Liftschächte und Versorgungs-

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 
WOERTZ® LED-FLACHKABELDOSE

tunnels können in Bedarfsfall beleuchtet werden.   

IP66/68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuch-

ter Umgebung, die LED-Dosen sind zudem staub-

dicht und ermöglichen so eine komfortable Instal-

lationsmethode auch in Werkstätten, Schreinereien 

oder Industrieanlagen.

	• Eingesetzt als Orientierungsleuchten oder zur Sig-

nalisation sorgen die Module in einer Installation für 

zusätzliche Sicherheit.

	• Dank der guten Ausleuchtung und dem konzent-

rierten Abstrahlwinkel können die LED Flachkabel-

dosen auch zuverlässig als Sicherheits- oder Not-

beleuchtung eingesetzt werden. Das Flachkabel wir 

an keiner Stelle unterbrochen und somit werden 

keine zusätzlichen Schwachstellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage zusätzlicher Anschlüsse 

ist in einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle und 

jederzeit möglich.
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IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® POWER IP 5G2.5 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 

WOERTZ® POWER IP 5G2.5 mm2

Einsatzgebiete

	• Überall dort, wo höchste Anforderungen an das 

elektrische Installationsmaterial gestellt werden. 

	• Der hohe IP-Schutzgrad ermöglicht so den Einsatz 

im Tunnelbau, wo auf langen Installationswegen 

viele Anschlüsse erstellt werden müssen. Dank der 

Schnellanschlusstechnik kann hier kostbare Mon-

tagezeit gewonnen werden.

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit in allen Bau- und Nutzungsphasen. Dies 

sind ideale Eigenschaften für den Einsatz im Hoch-, 

Tief- und Tagbau.

	• Auch Drehstromverbraucher können mit diesem 

System versorgt werden. Beleuchtungen können 

auf die verschiedenen Polleiter aufgeteilt und ein-

zeln geschaltet werden.

	• An Orten, wo regelmäßig mit starkem Strahlwasser 

gearbeitet wird, wie Industrie- oder Autowasch-

anlagen.

	• 	Bei der Reinigung von Tunnel und Tiefgaragen kann 

das Installationsmaterial bedenkenlos eingesetzt 

werden.

	• IP66/68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuchter 

Umgebung, die Dosen sind staubdicht und ermög-

lichen so eine komfortable Installationsmethode in 

Werkstatten, Schreinereien oder Industrieanlagen.

Bei den Flachkabeldosen sind keine aufwändigen Ab-

dichtungsmaßnahmen erforderlich. Das Kabel wird 

nicht unterbrochen und es werden somit keine Feh-

lerquellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Abzweigdosen sind auch lieferbar mit Sicherungs-

adapter IP65/68 für Flachkabel 5G6, 5G10 und 5G16.

Befestigungsfüße zur 

sicheren Montage

Woertz 2.0 power IP 5G2.5 mm2

Schnellanschlussdose

 Art.-Nr. 48243/L/68

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/08

3L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 
WOERTZ® LED-FLACHKABELDOSE
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IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® DALI IP 5G2.5 mm2 + 2 × 1.5 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 

WOERTZ® DALI IP 5G2.5 mm2 + 2 × 1.5 mm2

Einsatzgebiete

	• Drehstromverbraucher können mit diesem System 

mit Energie versorgt werden. Im gleichen Kabel 

können zudem Businformationen übertragen wer-

den.

	• Woertz combi Flachkabel mit geschirmten Bus-

adern können z.B. für die KNX Bus-Technologie 

eingesetzt werden, Leistungs-Bus-Systeme wie 

z.B. DALI können mit dem Woertz combi mit unge-

schirmten Busadern versorgt werden.

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit in allen Bau- und Nutzungsphasen. Dies 

sind ideale Eigenschaften für den Einsatz im Hoch-, 

Tief- und Tagbau.

	• Erstmals können auch Bus-Technologien in an-

spruchsvolle Umgebungen übertragen werden. 

Der hohe IP-Schutzgrad ermöglicht z.B. den Einsatz 

von DALI gesteuerten Leuchten in Straßentunnel.

	• An Orten, wo regelmäßig mit starkem Strahlwasser 

gearbeitet wird, wie Industrie- oder Autowasch-

anlagen. 

	• Bei der Reinigung von Tunnel und Tiefgaragen kann 

das Installationsmaterial bedenkenlos eingesetzt 

werden.

	• IP66/68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuchter 

Umgebung, die Dosen sind staubdicht und ermög-

lichen so eine komfortable Installationsmethode in 

Werkstatten, Schreinereien oder Industrieanlagen.

Bei den Flachkabeldosen sind keine aufwändigen Ab-

dichtungsmaßnahmen erforderlich. Das Kabel wird 

nicht unterbrochen und es werden somit keine Feh-

lerquellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Einspeis-/Abzweigdose

Art.-Nr. 48447/2D/L/68/S

Schnellanschlussdose

 Art.-Nr. 48445/L/68

Kabelendstück IP68

Art.-Nr. 48510/07

Woertz 2.0 Dali
IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

3L+N+PE+2Bus ungeschirmt

Weitere Farben auf Anfrage
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IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® DALI IP 5G2.5 mm2 + 2 × 1.5 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME
WOERTZ® POWER IP 5G6 mm2

IP 68 SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEME 

WOERTZ® POWER IP 5G6 mm2

Einsatzgebiete

	• Überall dort, wo höchste Anforderungen an das 

elektrische Installationsmaterial gestellt werden. 

	• Der hohe IP-Schutzgrad ermöglicht so den Einsatz 

im Tunnelbau, wo auf langen Installationswegen 

viele Anschlüsse erstellt werden müssen. Dank der 

Schnellanschlusstechnik kann hier kostbare Mon-

tagezeit gewonnen werden.

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit in allen Bau- und Nutzungsphasen. Dies 

sind ideale Eigenschaften für den Einsatz im Hoch-, 

Tief- und Tagbau.

	• Auch Drehstromverbraucher können mit diesem 

System versorgt werden. Beleuchtungen können 

auf die verschiedenen Polleiter aufgeteilt und ein-

zeln geschaltet werden.

	• An Orten, wo regelmäßig mit starkem Strahlwasser 

gearbeitet wird, wie Industrie- oder Autowasch-

anlagen.

	• Bei der Reinigung von Tunnel und Tiefgaragen kann 

das Installationsmaterial bedenkenlos eingesetzt 

werden.

	• IP66/68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuchter 

Umgebung, die Dosen sind staubdicht und ermög-

lichen so eine komfortable Installationsmethode in 

Werkstatten, Schreinereien oder Industrieanlagen.

Bei den Flachkabeldosen sind keine aufwändigen Ab-

dichtungsmaßnahmen erforderlich. Das Kabel wird 

nicht unterbrochen und es werden somit keine Feh-

lerquellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Schnellanschlussdose

 Art.-Nr. 48785/L/68

Schnellanschlussdose IP68 mit 

Befestigunsmöglichkeit Art.-Nr. 48785/L/68/S

Woertz power IP 5G6 mm2

3L+N+PE

Weitere Farben auf Anfrage
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BRANDSCHUTZ 
WOERTZ® FE180

BRANDSCHUTZ FE180 

WOERTZ® FE180 3G2.5 mm2 + 3G4 mm2, 

5G2.5 mm2 + 5G4 mm2, 5G16 mm2

Basierend auf dem Flachkabelinstallationssystem 

können sicherheitsrelevante Elemente im Brandfall 

zuverlässig mit Energie versorgt werden. Die hohe IP-

Schutzart ermöglicht auch den Einsatz in anspruchs-

voller Umgebung.

Einsatzgebiete

	• Überall dort, wo höchste Anforderungen an das 

elektrische Installationsmaterial gestellt werden.

	• Zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten 

Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, 

Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzuge.

	• Schnell und sicher installiert im Zweck- oder Ge-

werbebau. Egal ob Bürogebäude oder Einkaufscen-

ter.

	• Dank der hohen IP-Schutzart kann das System 

auch in anspruchsvollen Umgebungen wie in Tun-

nel oder Industrieanlagen eingesetzt werden.

	• Das System bietet eine große Flexibilität und Ro-

bustheit in allen Bau- und Nutzungsphasen.

	• IP68 ermöglicht nicht nur den Einsatz in feuchter 

Umgebung. Die Flachkabeldosen sind staubdicht 

und das Kanalsystem ist mit einem Deckel gegen 

Schmutz geschützt. Somit kann das System beden-

kenlos in Werkstatten, Schreinereien oder Indust-

rieanlagen eingesetzt werden.

Bei den Flachkabeldosen sind keine aufwändigen Ab-

dichtungsmaßnahmen erforderlich. Das Kabel wird 

nicht unterbrochen und es werden somit keine Feh-

lerquellen eingebaut.

Die nachträgliche Montage von Anschlüssen ist mit 

einer Flachkabelinstallation an jeder Stelle möglich.

Anschlussdose

Art.-Nr. 48253/...

Halteblech

Art.-Nr. 48254

Befestigungsbride

Art.-Nr. 49370

Endstück 

transparent

Art.-Nr. 

48510/08

(ohne Nagetierschutz)
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KABELFÜHRUNGSSYSTEM 
WOERTZ® E90

BRANDSCHUTZ 
WOERTZ® FE180

WOERTZ® KANALSYSTEM FÜR 

E90 ANWENDUNGEN
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
WOERTZ® FLACHKABEL IP68 UND FE180
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
WOERTZ® FLACHKABEL IP68 UND FE180
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STECKBARE VERBINDUNGSYSTEME
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BESTELLINFORMATION

Artikelnummer:  165663 schwarz
2,5 mm2; Manteldurchmesser: 9,5 mm (min);
10,5 mm (max)

Artikelnummer: 165863 schwarz
4 mm2, Manteldurchmesser: 10,5 mm (min);
12,0 mm (max)

Anwendungen Beleuchtungen, Installationen, Elektrogeräte

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer: 162663 schwarz
2,5 mm2, Manteldurchmesser: 9,5 mm (min);
10,5 mm (max)

Artikelnummer:  162853 schwarz
4 mm2; Manteldurchmesser: 10,5 mm (min);
12,0 mm (max)

Anwendungen Beleuchtungen, Installationen, Elektrogeräte

STECKVERBINDERSYSTEME
STECKVERBINDER AC 166

STECKVERBINDER AC 166 SCHWARZ

	• Buchse, 3-polig, schwarz

	• Codierung: 1 (Netz)

	• Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A

	• Anschlussart: Schraubanschluss

	• Stecker, 3-polig, schwarz

	• Codierung: 1 (Netz)

	• Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A

	• Anschlussart: Schraubanschluss

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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BESTELLINFORMATION

Artikelnummer: 162455 weiß
Manteldurchmesser: 9,3 mm (min);
10,3 mm (max)

Artikelnummer:  162655 weiß
Manteldurchmesser: 11,3 mm (min); 
12,3 mm (max)

Anwendungen Installationen, Elektrogeräte

BESTELLINFORMATION

Artikelnummer:  165455 weiß
Manteldurchmesser: 9,3 mm (min);
10,3 mm (max)

Artikelnummer: 165655 weiß
Manteldurchmesser: 11,3 mm (min); 
12,3 mm (max)

Anwendungen Installation, Elektrogeräte

STECKVERBINDERSYSTEME
STECKVERBINDER AC 166

STECKVERBINDER AC 166 WEISS

	• Buchse, 5-polig, weiß

	• Codierung: 1 (Netz)

	• Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A

	• Nennquerschnitt 2,5mm², 

Aderquerschnitt max. 4mm²

	•  Anschlussart: Schraubanschluss

	• Stecker, 5-polig, weiß

	• Codierung: 1 (Netz)

	• Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A

	• Nennquerschnitt 2,5mm², 

Aderquerschnitt max. 4mm²

	• Anschlussart: Schraubanschluss

Weitere Ausführungen auf Anfrage
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STECKVERBINDERSYSTEME
STECKVERBINDER AC 166

VERBINDUNGSLEITUNGEN
STECKVERBINDER FLACH 3-POLIG

STECKVERBINDER FLACH 3-POLIG

Steckverbinder 

	• Alle verwendeten Steckverbinder sind nach EN 

61.535 geprüft.

	• Die Steckverbinder der Hersteller Adels Contact 

(AC166®G), A.A.G. Stucchi® (Epcom®) und Wie-

land® GST18® sind kompatibel.* 

	• Flache Steckverbinder 

	• Schraubverschlüsse 

	• Polyamid 6/6 Farbe: schwarz 

	• Betriebstemperatur: 100°C 

	• Max. Temperatur: 160°C 

	• Kontakte: Bronze-Zinn / Sektion: 2.5mm² 

	• Schutzgrad: IP 20, (IP40 angeschlossen) 

	• EN 61.535 (Das Einstecken und Herausziehen mit 

Spannung ist NICHT zulässig) 

	• 250V, 20A 

Kabel

	• Typ: H05VV-F oder H05Z1Z1-F (halogenfrei)

	• Sektion: 3G2,5mm² 

	• Farbe der Adern: gelb-grün, braun, blau 

	• Prüfspannung: Min 2000V 

	• Spannung: 300/500V 

	• Betriebstemperatur: -5°C; +70°C 

* Definition der Kompatibilität nach NBN EN 61.535: keine gefährliche 

Kompatibilität nach NBN. Es ist erlaubt, Stecker derselben Familie, aber 

mit verschiedenen Herstellern in gemischter Verwendung zu verwen-

den.
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VERBINDUNGSLEITUNGEN
STECKVERBINDER FLACH 5-POLIG

STECKVERBINDER FLACH 5-POLIG

Steckverbinder 

	• Alle verwendeten Steckverbinder sind nach EN 

61.535 geprüft. Die Steckverbinder der Hersteller 

Adels Contact (AC166®G), A.A.G. Stucchi® (Ep-

com®) und Wieland® GST18® sind kompatibel. * 

	• Flache Steckverbinder 

	• Schraubverschlüsse 

	• Polyamid 6/6 Farbe: schwarz 

	• Betriebstemperatur: 100°C 

	• Max. Temperatur: 160°C 

	• Kontakte: Bronze-Zinn / Sektion: 2.5mm² 

	• Schutzgrad: IP 20, (IP40 angeschlossen) 

	• EN 61.535 (Das Einstecken und Herausziehen mit 

Spannung ist NICHT zulässig) 

	• 250V, 20A 

Kabel

	• Typ: H05Z1Z1-F (halogenfrei) oder H05VV-F

	• Schwer entflammbar (= F1) EN IEC 60332-1-2-2 

	• Nicht brennbar (= F2) EN IEC 60332-3-24 

	• Halogenfrei (= SA) EN 50267-2-3 und 

IEC 60754-2-2 

	• Rauchdicht (= SD) EN IEC 61034-1 

	• Das Kabel ist für den Einsatz in Gebäuden mit der 

Klassifizierung BE1, BE2, BE3, BE4, CA1, CA2, CB2, 

BD2, BD3 und BD4 geeignet. All dies steht im Ein-

klang mit Artikel 104 des AREI. 

	• Sektion: 5G1,5mm² 

	• Farbe der Adern: 

gelb-grün, braun, blau, schwarz, grau 

	• Prüfspannung: Min 2000V 

	• Spannung: 300/500V 

	• Betriebstemperatur: -5°C; +70°C 

* Definition der Kompatibilität nach NBN EN 61.535: keine gefährliche 

Kompatibilität nach NBN. Es ist erlaubt, Stecker derselben Familie, aber 

mit verschiedenen Herstellern in gemischter Verwendung zu verwen-

den.
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VERTEILER AC 166 GVT 3/ 3

T-Form 1 Eingang/2 Ausgänge, 3-polig, 

Codierung: 1 (Netz),

Technische Daten

	• Nennspannung 250 V

	• Nennstrom 20,0 A

	• Isolierwerkstoff PA 6.6

	• Kontaktwerkstoff Messing

	• Nennstoßspannung 4,0 kV

VERBINDUNGSLEITUNGEN
STECKVERBINDER FLACH 5-POLIG

STECKVERBINDERSYSTEME
VERTEILERBLÖCKE

	• Brennbarkeitsklasse V-2

	• max. Umgebungstemperatur 

(Betrieb) 100 °C

	• IP Schutzart IP20

	• IP Schutzart gesteckt IP40

Lieferbar in schwarz, weiß, pastellblau

VERTEILER AC 166 GVT 3/ 4

T-Form 1 Eingang/2 Ausgänge, 4-polig, 

Codierung: 1 (Netz)

Technische Daten

	• Nennspannung 250 V

	• Nennstrom 20,0 A

	• Isolierwerkstoff PA 6.6

	• Kontaktwerkstoff Messing

	• Nennstoßspannung 4,0 kV

	• Brennbarkeitsklasse V-2

	• max. Umgebungstemperatur 

(Betrieb) 100 °C

	• IP Schutzart IP20

	• IP Schutzart gesteckt IP40

Lieferbar in schwarz, weiß, pastellblau

VERTEILER AC 166 GVT 3/ 5

T-Form 1 Eingang/2 Ausgänge, 5-polig,  

Codierung: 2 (DALI)

Technische Daten

	• Nennspannung 250 V

	• Nennstrom 20,0 A

	• Isolierwerkstoff PA 6.6

	• Kontaktwerkstoff Messing

	• Nennstoßspannung 4,0 kV

	• Brennbarkeitsklasse V-2

	• max. Umgebungstemperatur 

(Betrieb) 100 °C

	• IP Schutzart IP20

	• IP Schutzart gesteckt IP40

Lieferbar in schwarz, weiß, pastellblau
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FUSSBODEN-, AUFBAU- UND WANDSYSTEME
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Kasten 245 x 245 x 48 mm exkl. Datenports

Kasten 245 x 258 x 48 mm inkl. Datenports

Deckel Typ HG 270 x 270 mm, zu einer 3 mm Stahlplatte für Teppich und Vinyl

Gesamtgewicht 2,8 kg

Deckel Typ RVS 270 x 270 mm, max. Dicke 15 mm, für Stein oder Parkett

Gesamtgewicht 2,7 kg

Tragfähigkeit ca. 250 kg

Schutzart IP20

Strom 16A

Spannung 230 V

CE Konformität Ja

FUSSBODENDOSE
VELOX 2.0 TYP 50mm

VELOX 2.0 TYP 50mm

Die GIA 50mm Basis-Schnellmontage-Bodendose 

kann in einem Hohlraum oder in Doppelböden plat-

ziert werden. Die Bodendose ist mit einem 3 mm 

Scharnierdeckel für Teppich & Vinyl versehen oder 

kann mit einem Deckel aus rostfreiem Stahl mit Stütz-

kante geliefert werden, maximale Dicke 15 mm (Stein 

oder Parkett). Machen Sie zuerst die Fliesen-/Boden-

öffnung, setzen Sie dann die Bodendose ein und be-

festigen Sie sie dann mit den Befestigungsschrauben.

Inhalt

Die Bodendose hat maximal 4x230V-Steckdosen, die 

komplett vorverdrahtet und an den 3-poligen GIA-

Stecker angeschlossen sind. Es ist mit 4 leeren RJ45-

Modulen für Datenkabel versehen. Die Einführungen 

befinden sich an der Seite des Bodenkastens. 

Abdeckung/Deckel

Deckel Typ HG grau, für Teppiche; verstärktes ABS, 

halogenfrei, Farbe RAL7024. 

Die Abdeckung hat eine 3 mm starke Stahlplatte, 

die für Teppiche, Vinyl oder z.B. Gießharz geeignet 

ist.  Eine RVS-Abdeckung ist erhältlich (Parkett oder 

Fliesen, Dicke 15 mm).

Farben

	• Verzinkte Bleche 1,0 / 2,0 mm 

	• Durchsichtiges Plattenmaterial

	• Grau RAL7024 (Teppichkante) 

	• Andere Farben auf Anfrage

Vorsicht: Nehmen Sie die genaue Abmessung wie 

abgebildet vor. Eine größere Abmessung ist nachteilig 

für das Fassungsvermögen des Bodenkastens. 

	• Öffnung: 248 x 248 mm

	• Max. Eckradius: 6

Wenn ein Fräser verwendet wird: maximale Diago-

nale von 6 mm an der Außenseite.

Deckel Typ HG 

Farbe RAL7024 Grau

Deckel 

Rostfreier Stahl 

IP20 T15 

Deckel Typ HG 3mm

Deckel RVS 15mm
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Type VD-IB50/VD-S-IB50 VD-IB32 VD-IK82/VD-S-IK82

Kasten 251 x 251 x 50 mm 251 x 251 x 32 mm 252 x 252 x 81,5 mm

Kunststoff Deckel 270 x 270 mm, zu einer 3 mm Stahlplatte für 3-4 mm Teppich

Gesamtgewicht 3,8 kg 3,0 kg 5,2 kg

Edelstahl Deckel 270 x 270 mm, max. Dicke 15 mm, für Parkett oder Naturstein

Gesamtgewicht 4,4 kg 3,8 kg 5,3 kg

Tragfähigkeit ca. 300kg ca. 250kg ca. 350 kg

Schutzart IP20

Strom 16A

Spannung 230 V

CE Konformität Ja

VELOX TYP VD-IB50 / VD-IB32 / VD-IK82

Farben

	• Durchsichtiges Plattenmaterial

	• Grau (Teppichkante – RAL7024)

	• Andere RAL-Farben auf Anfrage

FUSSBODENDOSEN
VELOX TYP VD-IB50 / VD-IB32 / VD-IK82

VD-IB50 mit Kaltgeräteanschluss
VD-S-IB50 mit Schukosteckdosen

VD-IB32 VD-IK82 mit Kaltgeräteanschluss
VD-S-IK82 mit Schukosteckdosen
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FUSSBODENDOSEN
VELOX TYP VD-IB50 / VD-IB32 / VD-IK82

VERSCHLIESSBARE FUSSBODENDOSE 
SERIE 7601 – IP67

SERIE 7601 – IP67

Die Serie 7601 ist mit einer 1 x 230V Steckdose ausge-

stattet, Möglicherweise ergänzt durch einen zusätz-

lichen RJ45Cat6-Datenport.

Wenn der Deckel geschlossen ist, ist diese Boden-

dose wasserdicht IP67. Der eingebaute Teil dieses 

Bodenkastens ist hergestellt aus Voll-PVC. Der De-

ckel und die zugehörigen Teile sind aus massivem 

Aluminium gefertigt und in Edelstahl-Optik eloxiert. 

Mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Boden-

dose geöffnet und verschlossen werden. Wenn die 

Bodendose korrekt montiert ist, kann sie von einem 

Personenwagen überfahren werden. Geeignet für die 

Installation in Gärten, Schwimmbädern und in der 

chemischen Industrie.

Abmessungen und Tragfähigkeit

	• Gehäuse: 100 x 100 x 73 mm

	• Kragen: 9,5 mm

	• Kabeleinführungen: 2 x M20 

(Kabelverschraubungen werden mitgeliefert)

	• Gesamtgewicht: 0,65kg

	• Einsparungsgröße: PVC Ø 90mm

	• Einsparungstiefe: mindestens 75-85mm

	• Tragfähigkeit: geeignet für 250kg 

(Personenkraftwagen)

	• IP-Klasse: IP67, 

geeignet für Nassräume

Ausführungen

	• 1x 230V 

	• 2x 230V + 1x Cat6 STP 

	• PVC-Oberrohr
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VERSCHLIESSBARE FUSSBODENDOSE
SERIE 8701

SERIE 8701

Die Serie 8701 ist wasserdicht, wenn der Deckel ge-

schlossen ist. Der Deckel hat ein Schloss, kann aber 

ohne Werkzeug bedient werden, d.h. geöffnet und 

geschlossen werden. Standardmäßig wird die Dose 

mit einem Deckel aus Aluminium in einer eloxierten 

Edelstahlqualität geliefert. Die Bodendose ist sehr gut 

für den Einbau in Autohäusern geeignet, aber auch für 

Empfangshallen / Empfänge und Korridore. Beson-

ders an Orten, wo die Reinigung mit einer Scheuer-

saugmaschine erfolgt.

Abmessungen und Tragfähigkeit

	• Abmessungen: 100 x 100 x 62 mm

	• Deckel: mit Schloss

	• Rohreinführungen: 1 x 20 mm

	• Gesamtgewicht: 0,7 kg

	• Tragfähigkeit: 

geeignet für 250 kg (Personenkraftwagen)

	• IP-Klasse: IP44, geeignet für Feuchträume mit 

geschlossenem Deckel

Ausführungen

	• 1x 230V aus rostfreiem Stahl 

	• 2x RJ-45 aus Edelstahl
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VERSCHLIESSBARE FUSSBODENDOSE
SERIE 8701 MEHRFACHSTECKDOSENSYSTEME

EVOLINE

Unser Steckdosensortiment umfasst auch alle 

Evoline-Produkte. Eine Reihe von Standardlösungen 

haben wir unten aufgelistet, kundenspezifische An-

passungen sind möglich.

Die Anzahl der Steckdosen sowie Schnittstellen wie 

z.B. VGA, USB, HDMI…. kann von Ihnen vorgegeben 

werden.

Das Steckdosensortiment mit modernem Design ist 

ein großer Schritt zu einer perfekten Gesamtlösung 

von Anschlusssystemen.
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MEHRFACHSTECKDOSENSYSTEME

FLIPTOP / FLIPTOP PUSH

Zeitloses Design aus rostfreiem Stahl. Internationale 

Module für Energie, Daten und Multimedia, frei kom-

binierbar.

Der Kabelausgang kann als Bürste oder Gummilip-

pe, gegen Staub oder Feuchtigkeit montiert werden. 

Kann leicht geöffnet und geschlossen werden.

Auch Datenkabel können ohne Knicke im Kabel mon-

tiert werden, z.B. eingebaut in eine Tischplatte. 

All das macht diese Lösung viel geordneter als klas-

sische Lösungen.

DOCK — DIE 'ALL-ROUND'-LÖSUNG 

Die Büros werden zu E-Plätzen mit Anschlüssen für 

Strom, Daten usw., einerseits mit einem schlanken 

Design und andererseits allen Bedingungen ent-

sprechend.

	• Iphone/Ipod Module

	• USB Daten-Modul

	• USB Ladegerät

PORT (DATA 1)

Das Prinzip: Ausziehbares Aluminiumgehäuse mit 

Anschluss für Strom, Daten und Multimedia, äußerst 

einfach zu installieren.

Dieses Produkt wurde mit dem "reddot award" für 

das höchste Niveau von Design und Funktionalität 

ausgezeichnet.



FU
SSB

O
D

EN
-, A

U
FB

A
U

- U
N

D
 W

A
N

D
SY

STEM
E

3

43

MEHRFACHSTECKDOSENSYSTEME MEHRFACHSTECKDOSENSYSTEME

FRAME DOC

Dieses Produkt spart Ihnen Platz und ist durch sein 

flaches Aussehen unauffällig. Diese Lösung kann 

seitlich oder oben an verschiedenen Wänden oder 

Tischen montiert werden, dank vier Klammern für 

variable Wand- und Oberflächendicken. Die Schrau-

benbereiche werden abgedeckt, was für das Layout 

besser ist.

R-DOCK

Eine weitere Möglichkeit zur Erstellung von E-Desks. 

Einfach, schnell und bei Bedarf anpassbar. Feuer-

beständiges Aluminiumprofil, mit seiner glatten und 

rechteckigen Rückseite passt dieses Produkt in jedem 

Winkel von 90°. Zwei identische Profile, die mit dem 

Rücken gegeneinander gestellt werden, bilden eine 

intelligente und gutaussehende Lösung für die dop-

pelseitige Werkstattverteilung.

T-DOCK

Funktionell und zeitlos. Die Stromverteilung wird zu 

einem einfachen Designobjekt. Kleine Einheit für den 

Stromanschluss, die an allen Standorten installiert 

werden kann. Ausgestattet mit einem eleganten So-

ckel aus rostfreiem Stahl.

U-DOCK

Versteckte Intelligenz. Die Innovation für einen wirt-

schaftlich hochwertigen Vertrieb. Für integrierte 

Montagelösungen oder Desktops. Dieses Produkt hat 

ein Aluminiumprofil. Jede Kombination von Modulen 

für Daten, Strom oder Multimedia mit Sicherheitsein-

richtungen ist möglich. Verschiedene Montageoptio-

nen und verschiedene Zwecke sind möglich.
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Material
Gehäuse: Halogenfreier Kunststoff, selbstverlöschend, 
schwer entflammbar, Kupferkontaktschienen

Abmessungen Breite x Höhe: 46 mm x 59 mm (Länge siehe Detailzeichnung)

Steckverbinder
Ein-/ Ausgang

WAGO WINSTA MIDI
Wieland GST18

Schutzklasse I

Schutzart IP 20

Zertifizierung DIN VDE 0620-2-1, IEC 60695-2-11

MEHRFACHSTECKDOSE
EXPRESS TYP 910

EVOline EXPRESS TYP 910

EVOline Express Typ 910 ist eine kaskadierbare Mehr-

fachsteckdose für den Einsatz an Arbeitsplätzen.

Für eine ortsfeste Installation sind Montagelöcher 

vorgesehen.

Wieland GST18

WAGO Winsta
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MEHRFACHSTECKDOSE
EXPRESS TYP 910
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BELEUCHTUNGS- UND 
SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN
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BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN

GEBÄUDEAUTOMATION

Alle Lösungen von GIA Systems sind steckbar und in-

telligent, um die Gebäudeautomation noch effizienter 

zu gestalten. So kann beispielweise die Beleuchtung 

in einem Gebäude auf unterschiedliche Weise ge-

steuert werden: Steckbare Installation

GIA Systems verwendet kompatible Stecker, Kabel 

und Anschlussdosen die 

	• allen Normen entsprechen

	• projektbezogen nach Maß gefertigt werden

	• im eigenen Haus hergestellt werden, 

für eine schnelle Abwicklung

Anwesenheit/Abwesenheit-Erkennung

	• Ein komplettes Sortiment an Präsenz-/ 

Abwesenheitsmeldern

	• Für alle Anwendungen im Utility- und 

Industrieumfeld

	• Für die speziellen Büroanwendungen

	• Für verschiedene Deckenhöhen

	• Für Einbau- und Aufbaumontage

Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation

Auswahl aus 3 Systemen: Flexbox® Verteilerbox, 

SmartFlexx® oder BUS-System

	• Für ein nachhaltiges Gebäude, nach Standards und 

Kundenwünschen

	• Mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten

	• Einzelkauf ohne Lizenzvereinbarungen oder Up-

dates
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FLEXBOX® VERTEILERBOXEN FÜR EINE EINFACHE, 

FLEXIBLE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Das Flexbox®-System ist eine 'Plug-and-Play'- 

Lösung mit einer einfachen und schnellen Installation 

und niedrigen Wartungskosten. Die Flexbox® Vertei-

lerbox ist auch für die Verkabelung unter dem Boden 

und für Verkabelungen von Steckerblöcken geeignet. 

Die Flexbox® Verteilerbox hat keine eigene Intelli-

genz, sondern nutzt die Intelligenz im Detektor.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN

SMARTFLEXX® FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT 

UND EINSPARUNGEN

SmartFlexx® ist ein einzigartiges Steuerungssystem, 

das von GIA Systems entwickelt wurde. Die gesam-

te Intelligenz ist im Standalone-Modul programmiert 

und die Detektoren sind direkt und flexibel verdrah-

tet. Die Leitungen sind in einer Flexbox® Verteilerbox 

zusammengefasst und die Verkabelung kann schnell 

angepasst werden, wenn sich die innere Anordnung 

eines Gebäudes ändert. Dank der Elektronik in Smart-

Flexx® können Sie eine Reihe intelligenter Funktionen 

hinzufügen (Relaisschaltungen, OC-Ein- und Ausgän-

ge für All-Off-Funktionen, Dali-Kanäle). SmartFlexx® 

ist komplett vorkonfiguriert und Plug-and-Play: es ist 

keine aufwendige Inbetriebnahme erforderlich.

GIA BUS-SYSTEM FÜR DIE VERNETZTE GEBÄUDE-

AUTOMATION

Das GIA BUS-System verfügt über eine dezentra-

le Intelligenz.  Es besteht aus einem Buskabel und 

den daran angeschlossenen Buskomponenten, ein-

schließlich der Eingänge, Schaltmodule und System-

komponenten. Die Eingänge empfangen Informatio-

nen und legen sie auf den GIA BUS. Die Schaltmodule 

wandeln diese in Aktionen um: Beleuchtung ein-/

ausschalten, Stores oder Jalousien auf-/absteuern, 

Beleuchtung dimmen usw.
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BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Mit dem GIA BUS-System können Sie jede Art 

von Beleuchtung schalten oder dimmen. So kann 

beispielweise die Beleuchtung analog oder über ein 

DALI-Protokoll gesteuert werden, je nach Tageslicht 

oder biodynamisch. Die Lichtsteuerung von GIA 

Systems ist einfach zu konfigurieren und zu warten, 

und erfüllt alle Anforderungen und Wünsche an ein 

intelligentes Gebäude.

ENERGIEÜBERWACHUNG

Die Daten der Impulszähler in den Schaltschränken 

werden über die Busleitung gesammelt, so dass sie 

vom Gebäudemanager, z.B. für die Rechnungstellung 

verarbeitet werden können.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN

HLK-FEINABSTIMMUNG

GIA Systems sorgt für das perfekte Klima in Ihrem 

Büro oder Konferenzraum: Kühlen, Heizen und Lüf-

ten. Ob 2- oder 6-fach, mit oder ohne Strömungs-

sensor, Thermostat,

CO-Meter oder VAV-Box, alles funktioniert im Ein-

klang mit den Präsenz-Abwesenheitsmeldern für die 

Beleuchtungs- und Sonnenschutzsteuerung. Hoch-

effiziente, integrierte Verkabelung ohne IP-Netzwerk.
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ANWENDUNGSBEISPIELE BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN
MIT WOERTZ® FLACHKABEL PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER
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ANWENDUNGSBEISPIELE BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN
MIT WOERTZ® FLACHKABEL

EBDSPIR

	• PIR-Sensor in kleiner Bauform mit 

modernem Design 

	• Für Deckenmontage, steckbare Anschlüsse 

	• Lieferbar in vielen RAL-Farben

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung

	• 5 Jahre Garantie

PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER

EBMHS

	• PIR-Sensor in sehr kleiner Bauform 

(hohe Sensitivität) 

	• Für AP- oder UP/HW-Ausführung, 

steckbare Anschlüsse 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung

	• 5 Jahre Garantie 

EBMPIR-MB

	• PIR-Sensor für Retrofit-Lösungen (für Befestigung     

auf Beleuchtungskörper), inkl. 1m Anschlusskabel 

	• Lieferbar für eine große Anzahl an Leuchten  

	• Für eine Montagehöhe bis zu 7m, Schutzart IP65 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

EBDMR

	• PIR-Sensor mit HP-Sensorlinse für größere Reich-

weiten,  ideal für offene Räume (bis zu 15m)

	• In UP/HW-Ausführung, lieferbar in vielen 

RAL-Farben 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung

	• 5 Jahre Garantie 
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PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER

EBDRC

	• PIR-Sensor mit spezieller Sensorlinse für schmale     

und lange Gänge (z.B. Korridor)             

	• In UP/HW-Ausführung, für eine Reichweite bis zu 

24m 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung

	• 5 Jahre Garantie

EBDHS

	• PIR-Sensor mit spezieller 

Sensorlinsentechnologie (hohe Sensitivität) mit 

einstellbaren Erkennungszonen

	• In UP/HW-Ausführung, 

für Montagehöhen bis zu 20m

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

MWS1A

	• HF-Sensor für Wand- oder Deckenmontage  

	• Für HLK-Anwendungen 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

MWS1A-IP

	• HF-Sensor für Wand- und Deckenmontage  

	• Schutzart IP66 für feuchte Umgebungen 

	• Vandalensichere Ausführung

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER
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PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER

MWS3A 

	• HF-Sensor in UP/HW- oder AP-Ausführung 

	• Für größere Reichweiten (bis zu 23m)  

	• Verriegelungsmechanismus  

	• Einstellbare Erkennungszonen 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER

MWS6

	• HF-Sensor in UP/HW-Ausführung 

	• Lieferbar in vielen RAL-Farben 

	• Steckbare Anschlüsse 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

MWS5

	• HF-Sensor in UP/HW-, AP-Ausführung oder 

für die Montage auf Beleuchtungskörper 

	• Montagezubehör für unterschiedliche 

Montagearten erhältlich 

	• Programmierbar mit Infrarot-Handsender 

	• 5 Jahre Garantie

MWS6SM

	• HF-Sensor in AP-Ausführung

	• Kompakte Bauform, einfache Montage

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung

	• 5 Jahre Garantie
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PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER

ALC

	• Sensor mit Fotozelle in UP/HW- oder 

AP-Ausführung  

	• Für Dimmfunktionen 

	• Programmierbar mit Infrarot-Fernbedienung 

	• 5 Jahre Garantie

Lieferbare Ausführungen

PRM – Schaltfunktionen

DD – Dimmen digital DALI/DSI

AD – Dimmen analog

KNX – KNX/EIB-Schnittstelle

Die aufgeführten Ausführungen sind nicht bei allen 

Typen möglich, bei Bedarf ist anzufragen.
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PRÄSENZ- / BEWEGUNGSMELDER SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

FLEXBOX® 

Dezentrales Verkabelungssystem mit Relaissteue-

rung. Einfacher Betrieb ohne Wettersensoren, nicht 

mit anderen Controllern verbindbar.

SMARTFLEXX®

Teilweise erweiterbar/anschließbar mit lokaler Be-

leuchtungssteuerung oder HLKS-Nachsteuerung. 

Steckbare Lösung mit geringem Aufwand bei der 

Inbetriebnahme. Lokale Überbrückung möglich.

EIGENSTÄNDIGE SONNENSCHUTZSTEUERUNG

Plug & Play: Einfach selbst anschließen, geringer 

Aufwand bei der Inbetriebnahme. Nur ein einfaches 

Do-it-yourself-Handbuch. 

GIA SMART SOLUTIONS

Erweiterbar zu/mit Lichtregelung oder HLKS-Nach-

regelung. Maximale Intelligenz und Integration. 

Verbindung mit Gebäudemanagementsystem über 

BACnet oder Modbus. Inbetriebnahme und Para- 

metrierung notwendig.
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SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

LÖSUNGEN FÜR SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

Für die Steuerung des Sonnenschutzes sind verschie-

dene Lösungen möglich, abhängig von den funk-

tionalen Anforderungen des Auftraggebers und/oder 

Beraters und dem verfügbaren Budget.Hier ist es gut, 

die folgenden Punkte im Auge zu behalten:

• Funktionen

• Betrieb

• Hardware

• Verkabelung

• Erweiterung mit zusätzlichen technischen Aufgaben

* nur für die zentralen Steuerbefehle
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SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

BASIC

Einfache Lösung mit Stromverteilung und lokaler 

Sonnenschutzsteuerung.

Anwendung

Steuerung (Hoch/Runter-Öffnen/Schließen) von 

Beschattungen / Markisen / Raffstores / Jalousien in 

Innenräumen von Räumen mit abgehängten Decken. 

Bedienung

Drehschalter lokal.

GIA System

Flexbox® Motorverteiler

ADVANCED

Vollständig steckbare Sonnenschutzsteuerung, mit 

lokaler Steuerung pro Raum. Eine Kombination mit 

der Beleuchtungssteuerung ist möglich. Effiziente 

Verkabelung. Anschluss an Wettersensoren ist mög-

lich.

Anwendung

Steuerung (Hoch/Runter 

- Öffnen/Schließen) von 

Beschattungen / Markisen 

/ Raffstores / Jalousien in 

Innen- und Außenberei-

chen von Räumen mit 

Zwischendecken.

Bedienung

Drucktasten + Wettersen-

soren

GIA System

Smartflexx®
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SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

PERFORMANCE

Komplette, einfach zu installierende Lösung für die 

Sonnenschutzsteuerung in Gebäuden. Mit einfacher 

Bedienungsanleitung für eine schnelle Inbetriebnah-

me.

Optional: verknüpfbar mit anderen BMS über BACnet 

oder Modbus. 

Anwendung 

Steuerung (Hoch/Runter 

- Öffnen/Schließen) von 

Beschattungen / Markisen 

/ Raffstores / Jalousien im 

Innen- und Außenbereich 

von zentral und dezentral 

verdrahteten Räumen. 

Betrieb 

Drucktasten + Wettersen-

soren + Touchscreen für 

zentrale Funktionen. 

GIA System 

Stand-alone Screen 

Control.

Besondere Merkmale der 

Performance-Lösung 

	• Standard-Fehlererken-

nung - erkennt Fehler im 

System. 

	• Modbus-Verbindung 

zur Verbindung mit BMS 

und/oder zur Ermög-

lichung der Visualisie-

rung.
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SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

PREMIUM

Die umfangreichste Lösung für die Sonnenschutz-

steuerung. Flexibelste, zukunftssicherste und war-

tungsärmste Option. Integration mit Subsystemen 

wie Beleuchtung, Energieüberwachung, HLKS-Nach-

regelung und Gebäudemanagement über BACnet 

oder Modbus.

Anwendung

Steuerung (Hoch/Runter - Öffnen/Schließen) von 

Beschattungen / Markisen / Raffstores / Jalousien in 

Innen- und Außenbereichen von Räumen mit oder 

ohne Zwischendecken. 

Betrieb

Drucktasten + Wettersensoren + Touchscreen + 

Rechner + Smartphone + Tablet. 

GIA System

GIA Smart Solutions.

Besondere Merkmale

Lamellensteuerung mit Neigung, je nach tiefem/ 

hohem Sonnenstand.
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SONNENSCHUTZSTEUERUNGEN

WETTERSENSOREN

Die Steuerung der verschiedenen Arten von Sonnen-

schutzlösungen umfassen verschiedene Zubehörtei-

le, die das System vervollständigen. Denken Sie zum 

Beispiel an die Wettersensoren.

Die Wettersensoren bestehen aus einem Windsen-

sor einem Regensensor und einer oder mehreren 

Lichtmesszellen.

Der Regenmesser hat ein Heizelement. Diese Ele-

mente sind mit den erforderlichen Steuermodulen im 

Verteilerkasten verbunden.
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Neuhauserweg 12

4061 Pasching, Österreich

T: +43 (0) 7229 90201

F: +43 (0) 7229 90251

E-Mail: office@prilogy-systems.at

Internet: www.prilogy-systems.at

PRI:LOGY Systems GmbH


