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PRODUKTKATALOG - STEGO STEGO - PRODUKTKATALOG

TECHNISCHE DATEN

Befestigung Gewinde M12 x 1,5 / M16 x 1,5 / M20 x 1,5

Gehäusewandstärke 0,5 bis 3 mm mit Kontermutter

Material Kunststoff, lichtgrau

Schutzart IP66 / IP67 (EN 60529) 

Dichtung Dichtring NBR

Filter PTFE

Einbaulage beliebig

Einsatz-/Lagertemperatur -20 bis +80 °C (-4 bis +176 °F)

Approbationen VDE, UL File No. E471430, EAC

Montageanleitung: Luftöffnung in Gehäusewand bohren und Druckausgleich-Kabelverschraubung mit Kontermutter befestigen.  

Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der äußeren Gehäusewand befindet und die Bohrung gratfrei ist. 

DRUCKAUSGLEICH-KABELVERSCHRAUBUNG  
DAK 284 | IP66 / IP67

In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und äußere Temperaturänderungen  
unterschiedliche Druckverhältnisse. Bei Unterdruck können über die Dichtungen an den Türen Staub und Luftfeuchtig
keit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkühlung der Luft im Schrank Kondenswasser entstehen.  
Die innovative und leicht zu montierende Druckausgleich-Kabelverschraubung DAK 284 ermöglicht die sichere  
Einführung von Kabeln und Leitungen in ein Gehäuse bei gleichzeitigem Druckausgleich (Schutzart IP66 / IP67). Ein 
wasserdichter Filter innerhalb der DAK 284 sorgt dafür, dass schon bei geringem Überdruck die Luftfeuchtigkeit aus 
dem Schrank entweichen kann, aber Wasser und Schmutz nicht von außen in den Schrank gelangen. 

	> Kabelverschraubung  
mit integrierter Entlüftung
	> Sehr hohe Schutzart
	> Einfache Montage

	> Integrierte Zugentlastung
	> Wasserdichter Filter
	> Großer Klemmbereich

Art.-Nr. Gewinde Bohrungsdurchmesser Klemmbereich D Schlüsselweiten [mm] Anzugsdrehmoment Luftdurchlässigkeit1 Gewicht
Größe M [mm] Länge L SW 1 SW 2 Kontermutter Hutmutter

28410.0-00 M12 x 1,5 8 mm 12,3 mm 4 – 8 mm 19 18 2 Nm 2 Nm 25 l/h 7 g

28411.0-00 M16 x 1,5 10 mm 16,3 mm 4 – 8 mm 19 22 2 Nm 2 Nm 25 l/h 8 g

28412.0-00 M20 x 1,5 10 mm 20,3 mm 6 – 12 mm 24 26 5 Nm 5 Nm 40 l/h 13 g
1 bei einem Druckunterschied von 70 mbar

Art. Nr. Schutzart Gehäusewandstärke Verpackungseinheit Gewicht (ca.)
08410.0-00 IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9) 0,5 – 5,5 mm 1 Stück 60 g

TECHNISCHE DATEN

Befestigung Gewinde M50 x 1,5 mit Mutter  
(Schlüsselweite: Mutter 60 mm, Gehäuse 50 mm)

Anzugsmoment < 6 Nm

Einbautiefe < 17,5 mm

Material Kunststoff nach UL94 V-0; schwarz 
hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit nach UL746C (f1)

Wassereintrittshöhe 0 mm (bei 0,5 mm Wandstärke)

Dichtung Dichtring NBR

Wasserdurchlässigkeit ~ 200 ml/h bei einer Wassersäule von 5 mm

Abmessungen Ø 60 x 49,5 mm

Einbaulage horizontal, tiefste Stelle

Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 to +158 °F)

Approbationen EAC

Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

Montageanleitung: Das Entwässungselement wird im Gehäuseboden mit Hilfe der Überwurfmutter in einer Bohrung von  

Ø 50,5+0,5 mm befestigt. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der äußeren Gehäusewand befindet, und die  

Bohrung gratfrei ist.

ENTWÄSSERUNGSELEMENT  
DD 084 | IP66 / IP67 / IP69K

In Schränken und Gehäusen mit hoher Schutzart entsteht durch Temperaturunterschiede Kondensat. Durch den 
Einsatz eines Entwässungselementes ist es möglich das Kondensat ohne den Verlust eines maximalen Gehäuse-
schutzes von IP66 sicher abzuleiten. Eine wasserdurchlässige Membrane sorgt auf Grund Ihrer Kapillarwirkung 
für die Entwässerung des Schaltschrankes. Durch die Konstruktion wird das Eindringen von Spritzwasser in das 
Schaltschrankinnere verhindert.

	> Hohe Schutzart
	> Gute Entwässerungsleistung
	> Einfache Montage 

	> Stabiles, witterungs- und  
UV-beständiges Gehäuse

Foto: Innenansicht

Einbaulage
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Art. Nr. Ausführung Geeignete Anschlussleitung
01350.0-00 Wechsler (CO) Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 1 mm²

01351.0-00 Öffner (NC) Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 1,5 mm²

01352.0-00 Schließer (NO) Mantelleitung rund, Litze mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 1,5 mm²

PRODUKTKATALOG - STEGO STEGO - PRODUKTKATALOG

Art. Nr. Ausführung Max. Haltekraft1 Verpackungseinheit Gewicht (ca.)
09550.0-05 Schraubbefestigung - 5 Stück 65 g (13 g/Stück)

09550.1-05 Klebebefestigung (selbstklebend) 75 N 5 Stück 70 g (14 g/Stück)

09550.2-05 Magnetbefestigung 30 N 5 Stück 145 g (29 g/Stück)

¹ �Bei Raumtemperatur. Je nach Einsatzbedingungen (z. B. Oberflächenbeschaffenheit, Sauberkeit der Oberfläche, Größe des zu befestigenden Objekts, etc.) kann die tatsächliche Haltekraft von den 
angegebenen Werten abweichen.

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsgebiete für Geräte mit DIN-Schienen-Clip zur Befestigung auf einer 
35 mm DIN-Schiene nach EN 60715, max. Clipbreite 66 mm

Befestigung

> Schraubbefestigung 
 

> Klebebefestigung (selbstklebend)

> Magnetbefestigung

z. B. Blechschrauben DIN 7981 (ISO 7049), Ø 5,5 mm; 
gewindefurchende Schrauben DIN 7500, M5; 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Klebefläche 65 x 25 mm

2 Neodym-Magnete, gummiert

Material Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz

Abmessungen 71 x 40 x 15 mm

Einsatztemperatur -35 °C bis +75 °C (-31 °F bis +167 °F)

Lagerbedingungen (Klebebefestigung) ~ +20 °C (+68 °F) bei 50 % rF 
(ideale Lagerbedingungen für Klebebefestigung)

Approbationen EAC

Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

TECHNISCHE DATEN

Max. Schaltleistung AC 250 V, 8 (1,5) A

Lebensdauer VDE: > 10.000 Zyklen 
UL: > 6.000 Zyklen

Anschluss 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.

Befestigung Schraubbefestigung (M5)

Gehäuse Kunststoff nach UL94 V-0, grau/schwarz

Abmessungen 87 x 64 x 30 mm

Gewicht ~ 50 g

Einbaulage beliebig

Einsatz-/Lagertemperatur -20 bis +85 °C (-4 bis +185 °F)

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit < 90 % rF (nicht kondensierend)

Schutzart IP20

Approbationen VDE, EAC; UL vorgesehen

Der Türkontaktschalter überwacht die Position von Schaltschranktüren und ist in drei Ausführungen erhältlich. 
Je nach Bedarf kann er z.B. beim Öffnen der Schranktüre eine Beleuchtung (NC) einschalten oder beim Schließen 
der Türe eine Lüftung (NO) aktivieren. Die Ausführung mit Wechselkontakt (CO) ermöglicht den Einsatz als Öffner 
und/oder Schließer. Aufgrund seines großen mechanischen Einstellbereichs ist der Türkontaktschalter DS 013 
vielseitig einsetzbar: das Schaltergehäuse ist 35 mm verstellbar, das Langloch im Schraubflansch bietet zusätzlich 
21 mm Spielraum. Der Schalthub des Schalters selbst beträgt weitere 8 mm.

	> Werkzeuglos und flexibel  
positionierbar
	> Hohe Schaltleistung

	> Zugentlastung
	> Verschiedene Manteldurchmesser 
	> Abgestimmt auf Leuchte LED 025

Der Gerätehalter STEGOFIX PLUS ist eine flexible Alternative zur 35 mm DIN-Schiene. Er ermöglicht eine schnelle 
und einfache Montage von Klein- oder Zusatzgeräten, die für die Befestigung auf DIN-Schienen konzipiert sind. Der 
STEGOFIX PLUS eignet sich für Geräte mit einer Clipbreite von < 66 mm und bietet mit den Varianten – Schraub-
befestigung im 25-mm-Raster, Hochleistungsklebeband und gummierten Neodym-Magneten – für nahezu 
jede Anwendung die passende Befestigungsart.

	> Alternative zur 35 mm DIN-Schiene
	> Einfache, flexible Montage
	> Für Geräte und Steckdosen mit 
DIN-Schienen-Clip

	> Schraubbefestigung
	> Klebebefestigung (selbstklebend)
	> Magnetbefestigung

GERÄTEHALTER STEGOFIX PLUS  
SFP 095

TÜRKONTAKTSCHALTER
DS 013

Schraubbefestigung

Magnetbefestigung

Klebebefestigung (selbstklebend)

Anwendungsbeispiel

Anschlussdiagramme
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ITALIEN

STEGO Italia S.r.l.
Via Marie Curie, 27
10073 Ciriè (TO)
Italien
Tel. +39 011 4593 287
info@stego.it 

CHINA

STEGO Nanjing Sales Office
No. 6 West Bailongjiang Street
Jianye District
Nanjing 210019
China
Tel. +86 25 8472 9068-823
junxiao.hu@stegochina.cn

BRASILIEN

STEGO do Brasil Ltda.
Rua dos Cortezes, 353 - Vila Marly
012060-610 – Taubaté – SP
Brasilien
Tel. +55 12 3632-5070
info@stego.com.br

STANDORTE

STANDORTE
DER KURZE WEG ZU STEGO

FRANKREICH

STEGO France SAS
7 Mail Gay Lussac
95000 Neuville sur Oise
Frankreich
Tel. +33 1 39 19 57 57
info@stego.fr

SPANIEN

STEGOTRONIC S.A.
C/ Francia, n° 20, Nave 2
Polígono Industrial Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)
Spanien
Tel. +34 93 806 6026 
stegotronic@stegotronic.es 

ENGLAND

STEGO UK Ltd.
Unit 12, First Quarter Business Park
Blenheim Road
Epsom
Surrey KT19 9QN
England 
Tel. +44 1372 747250
info@stego.co.uk

SCHWEDEN

STEGO Norden AB
Brunnsgatan 20 
553 17 Jönköping
Schweden
Tel. +46 8 545 86160
info@stegonorden.se

USA

STEGO, Inc.
95 Chastain Road NW, 
Suite 200
Kennesaw, GA 30144
USA
Tel. +1 770 984 0858
info@stegousa.com

POLEN

STEGO Polska Sp. z o.o. 
ul. Banacha 11
41-200 Sosnowiec 
Polen
Tel. +48 32 263 22 42
info@stego.pl

STEGO ist global vertreten und bietet damit allen Kunden ein Maxi- 
mum an Verfügbarkeit, persönlicher Beratung und Komfort. Mit 9 
Standorten, einer Repräsentanz und mehr als 1500 Vertriebspart-
nern ist weltweiter Service für uns selbstverständlich. Wo immer 
Sie Unterstützung in Sachen Schaltschrankklimatisierung und 
Thermal Management benötigen – Ihr STEGO-Ansprechpartner ist 
nicht weit von Ihnen entfernt. 

Hier finden Sie unsere Kontaktdaten weltweit:

BRASILIEN

USA SPANIEN

FRANKREICH

UK

ITALIEN

DEUTSCHLAND
POLEN

SCHWEDEN

CHINA

DEUTSCHLAND 

STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland
Tel. +49 791 95058 0 
info@stego.de



STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland

Tel.	+49 791 95058 0
info@stego.de
www.stego-group.com
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